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Tama kirja on osa ATV:ta ja sen tulisi seurata sitd jdlleenmyynnin yhteydessa.
Tdman julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin
painohetkelld. Honda Motor Co., Ltd. pidittdd kaikki oikeudet muutoksiin niistd
erikseen ilmoittamatta.

Osittainenkin julkaiseminen ja jédljentdminen kielletty ilman kirjallista lupaa.

© Honda Motor Co., Ltd. 2005
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Johdanto

Onnittelut ettd valintasi oli Honda ATV.

Omistaessasi Hondan, olet osa maailmanlaajuista perhetti, jotka arvostavat
Hondan mainetta tehdi laadukkaita tuotteita.

Hondasi on suunniteltu maastoajoon, ja vain yhden henkilon kuljettamiseen.

Ennen ajoa, anna itsellesi riittdvasti aikaan tutustua kuinka ATV:si toimii.
Suojataksesi investointiasi, kehotamme sinua olemaan vastuullinen pitiddksesi
ATV:si hyvin huollettuna. Miéraaikaishuollot tulee suorittaa, totta kai. Mutta on
myos tirkedd noudattaa sisdéinajo-ohjeita, ja toimintoja ennen ajoa, seké
noudattaa tdsméllisesti muita tdssd kirjassa mainittuja méadrdaikaistarkastuksia.

Suosittelemme my®0s ettd luet timén kirjan huolellisesti ennen kuin ryhdyt ajoon.

Kirja siséltdd paljon tietoa toiminnoista ja turvallisuudesta sekd erindisid
vinkkejd. Kdyton helpottamiseksi, kirjan takaosassa on erillinen hakemisto ja
siséllysluettelo.

Kun luet titi kirjaa, kohtaat erityistietoa ilmoittavan symbolin [HUOMAA] Tims
tieto auttaa sinua vilttimadn mahdollisen haaverin Hondallesi, toiselle kohteelle
tai ympéristolle.

Aina kun ajat, kulje kevyesti. Pidi reitit kunnossa ja aja vain sallituilla alueilla

suojataksesi ympdristodsi ja pitddksesi reitit sallittuina maastoajolle myos
jatkossa.

Johdanto
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Johdanto

Jos sinulla on kysyttdvid, tai jos tarvitset huoltoa tai varaosia, muista ettid
Honda-kauppiaasi tuntee ATV:si parhaiten ja auttaa sinua kaikin puolin.

Hauskaa ajoa!

Johdanto
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Muutama sana turvallisuudesta

Sinun ja muiden turvallisuus on erittdin tirkedd. Ja timdn ATV:n turvallinen
kéytto on erittdin vastuullista.

Helpottaaksemme turvallisuustiedon havainnointia, olemme varustaneet timin
kirjan erindisilld toimintaohjeilla ja tarroilla. Ndmaé tiedot varoittavat sinua

mahdollisista vaaroista jotka voivat loukata sinua tai muita.

Kuitenkin, ei ole mahdollista varoittaa sinua kaikista mahdollisista vaaroista
ATV:n kidytossd. Sinun pitdd kéyttdd omaa harkintakykyi.

Térkeiden turvallisuustietojen siséllys:
Turvatarrat — ATV: ssa.

Turvallisuusviesti — ensin hilytys symboli A ja yksi kolmesta viestisti:
VAARA, VAROITUS, tai HUOMIO.

Muutama sana turvallisuudesta

&
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Muutama sana turvallisuudesta

Néma viestit tarkoittavat:

A Ohjeiden laiminlyénnin seurauksena on
AVAARA VAKAVA loukkaantuminen tai
KUOLEMA.

Ohjeiden laiminlyénnin seurauksena
VOI olla VAKAVA loukkaantuminen tai
KUOLEMA.

AVAROITUS

Ohjeiden laiminlydnnin seurauksena
AH UOMIO VOI olla LOUKKAANTUMINEN.

Turvamerkinniit — sisiltdd tirkeitd turvamuistutuksia tai varotoimenpiteiti.
Turvaotsikointi — liittyy ATV:n turvallisuuteen.
Toimintaohjeet — kuinka kéytdt ATV:ta oikein ja turvallisesti.

Tama kirja siséltdd paljon turvallisuuteen liittyvii tietoa — lue se huolellisesti.

Muutama sana turvallisuudesta

&
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Hakemisto

Niamd sivut antavat yleiskuvan tdmén kirjan sisédllostd. Ensimméinen sivu kunkin
kappaleen aiheesta kattaa sen kappaleen.

ATV:n turvallisuus 1
Tarkedd turvatietoa jotka sinun pitéd tietdd, lisdksi kuvaus ATV:si
turvatarroista.

Mittaristo & Hallintalaitteet 9

Mittariston, merkkivalojen ja hallintalaitteiden sijainti ATV:ssa, sekd niiden
kaytto ja toimintaohjeet.

Ennen ajoa 33
Suojavarustuksien, kuten kypérin ja muiden varusteiden tirkeys, kuinka
varmistat ettd sind ja ATV:si olette valmiita ajoon, seki tirkeitd ohjeita
kuormaukseen.

Perustoiminnot & Ajaminen 47
Kuinka kdynnistit ja sammutat moottorin, seké vaihteiden ja jarrujen kéytto.
Lisiksi, ajamisen turvatoiminnot.

Hakemisto
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Hakemisto

Hondasi kunnossapito 79
Miksi ATV:si tarvitsee madrdaikaishuoltoja, mitd tarvitset ennen kuin huollat
Hondaasi, omistajan huolto-ohjelma, ja ohjeet tietyille huolloille.

Vinkit 153
Kuinka varastoit ja kuljetat ATV:ta, ja kuinka toimii ymparistoystivillinen-

vastuuntuntoinen ajaja.

Yllittavit tilanteet 163
Miti teet jos rengas on tyhjd, moottori ei kidynnisty, jne.

Tekniset tiedot 179
Valmistenumerot, tekniset tiedot, ja muut tekniset asiat.

Sisillysluettelo 190
Lista aiheittain tdmén kirjan sisallosta.

Luettelo 196

Hakemisto
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ATV:n turvallisuus

Tama kappale antaa joitain tirkeitd tietoja ja ohjeistuksia turvalliseen ajoon
ATV:lla. Anna itsellesi hetki aikaa, ja lue ndma sivut huolella. Tédssé kappaleessa
kisitellddn myos ATV:si turvatarrojen sijainti ja merkitys.

Tarkedd turvalliSUUSHELOA ......ccveeveeiieeieeeicete ettt ettt eaeeaeens 2
TUIVALAITAL ...ttt et et ae s e e as e e s e s teeebeeaeenneens 5

ATV:n turvallisuus 1
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Tarkeaa turvallisuustietoa

ATV:si palvelee sinua monia vuosia — jos tunnet vastuusi itsesi turvallisuudesta

ja ymmarrit haasteet mitd ajossa kohtaa.

On monia asioita joilla voit suojata itsedsi ajossa. Loydit monta hyvéid neuvoa
tastd kirjasta. Seuraavassa muutamia asioita joita me pidimme erittédin tarkeind.

Noudata ikiisuositusta
Minimi-ikd tamédn ATV:n kéyttoon on 16 vuotta. Alle 16 vuotiaisen lapsen ei
koskaan pitiisi ajaa titd ajoneuvoa.

Kiyti aina kyparai

Todistettu fakta: kypérin kdytto alentaa merkittdvisti padhédn kohdistuvia
vammoja, joten kdytd aina kunnollista moottoripyori kypdrad. Kdytd myos
ajolaseja, tukevia ajosaappaita, ajokésineitd ja muita suojavaatteita (sivu 34 ).

Ali koskaan kyyditse matkustajaa

ATV:si on suunniteltu kuljettamaan vain yhtd henkilod. Siini ei ole kéddensijoja
tai jalkatappeja matkustajalle, eikd kahden istuttavaa satulaa, joten dld koskaan
kyyditse toista henkilod. Matkustaja voi myds haitata ATV:n késiteltdvyyttd ja
tasapainoa.

2 ATV:n turvallisuus
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Tarkeaa turvallisuustietoa

Aja vain maastossa

ATV:si on suunniteltu vain maastoajoa varten. Renkaat eivit ole tehty
kestopaidllysteisille teille, eikd ATV:ssa ole vilkkuja tai muita tarvittavia
varusteita yleisilld teilld ajoon. Jos sinun pitdd ylittdd yleinen tie, taluta ATV tien

yli.

Anna aikaa totutteluun & Harjoitteluun

Vaikka olisit aiemmin ajanut toisella ATV:lla, perehdy huolella timén ATV
toimivuuteen ja késiteltdvyyteen. Harjoittele turvallisella alueella kunnes tunnet
ettd ruumiinrakenteesi ja taitosi ovat riittdavit ATV:n késittelyyn.

Ole tarkkana maastossa

Muuttuva maasto voi antaa vaihtelua ja haasteita. Tarkkaile jatkuvasti maastoa
ylldttavistd kiddnnoksisté, pudotuksista, kivistd, kuopista, ja muista
vaaratekijoistd. Pidd nopeutesi riittdvén alhaisena jotta ehdit reagoida muuttuviin
tilanteisiin.

ATV:n turvallisuus 3
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Tarkeaa turvallisuustietoa

Aja rajojesi mukaan

Ajo yli omien rajojensa on toinen yleinen syy ATV onnettomuuksiin. Ali
koskaan aja yli kykyjesi, tai nopeammin miti olosuhteet sallivat. Muista etti
alkoholi, huumeet, visymys ja vilinpitimittomyys alentavat merkittdvisti
harkintakykyé ja ajoturvallisuutta.

Ali aja humalassa

Alkoholi ja ajaminen eivét kuulu yhteen. Jo yksi drinkki voi alentaa kykyi
reagoida muuttuviin olosuhteisiin, ja reaktioaikasi heikkenee jokaisen ryypyn
jilkeen. Joten jos juot, 4ld aja. Alikd myoskiin anna muiden ajaa humalassa.

Pida Hondasi hyvissid kunnossa
On térkedd pitdd ATV hyvin huollettuna ja turvallisessa kunnossa. Vaurion
korjaus voi olla vaikeaa, varsinkin jos olet maastossa. Vilttiddksesi mahdolliset

ongelmat, tarkasta ATV ennen jokaista ajoa ja suorita kaikki méardaikaishuollot.

4 ATV:n turvallisuus
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Turvatarrat

Sinun ATV:si on varustettu muutamilla tarroilla jotka sisdltévét tirkedd
turvallisuuteen liittyvéd tietoa. Jokaisen ajajan tulisi lukea ja ymmirtdd tarrojen
sisdlté ennen ajoa.

Tarrat ovat osa ajoneuvoa. Jos tarrat irtoavat tai muuttuvat vaikealukuisiksi, ota
yhteys Honda-huoltoosi niiden vaihtamiseksi.

ATV:n turvallisuus 5
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Turvatarrat

IKASUOSITUS 16 TARRA

ETUTELINEEN TARRA

CE MERKKI

6 ATV:n turvallisuus

RENKAIDEN &
YLIKUORMITUKSEN
VAROITUSTARRA
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Turvatarrat

MATKUSTAJAVAROITUS TARRA
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ATV:n turvallisuus 7
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8 ATV:n turvallisuus
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Mittaristo & Hallintalaitteet

Tama kappale nidyttdd niiden merkkivalojen ja hallintalaitteiden sijainnin joita
kéytit normaalisti ennen ajoa, tai ajon aikana.

Tdmién sivun osien toiminta on kuvattu tdssd kappaleessa. Muiden
komponenttien ohjeet on kuvattu toisissa kappaleissa téssd kirjassa, niissd
kohdissa joissa niitd kdytetéddn.

OSIEIN STJANML ..ottt ettt ettt ettt ettt et e st eeesentesse st ensesbe st enbenbensene 11
Merkkivalot & Mittarindytto ...........coeevieuerieinieinieieiiiienieieet e 14
MONTEOTMINEONZAYLLD ..ttt ettt 17
MAKAMITEATT ..ottt 18
OSAMAKAMITEATT c.veevevecietcieecte ettt 18
TUNMITEATT c.vveveiiicieicec ettt 19
KEILO ettt 20
(jatkuu)

Mittaristo & Hallintalaitteet 9
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Mittaristo & Hallintalaitteet

Hallintalaitteet & TOIMINIO ........c.covrveieririeierieiietetreietet et 21
Polttoainenana........co.cccvueiruiiriiniiicicc e 21
RIKASHNNUPPI «.veveiteieteeseeeese ettt s 22
VITATUKKO. ¢t 23
KAynnistySKYTKIN ...c.eeiieiiiiieieieeiee e 24
Moottorin hitékatkaisin ... 24
AJOVAIOKYTKIN ...ttt 25
Ajovalon VaihtoKYKIN .....ecueririiiiieeeeeeeee e 25
AANIMETKIn PAINIKE . ......vovveveeiveeieciieeesiie e 25
KASTKAYNIISTIN ...ttt ettt 26
KQASUVIPU ...ttt 27
Peruutuksen valintanuppi........coeeeeereinieinenieienieineeeneeeeeeeeeeeveseeveseenennene 28
B UJaITUVIPU. .ttt see s
TaKaJaAITUVIPU ..ottt
Takajarrupoljin
Pysikointijarru
MerkKilipun KINNIKE ......ccvveuieiiiriiiiiiiineeccncecee et 31
Vetonupin KINNIKE. .......ecereririnireeeeeeeeceteeee e 32

10 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Osien sijainti

peruutuksen

valintanuppi ajovalokytkin
aanimerkin
kytkin

ajovalon
vaihtokytkin

takajarruvipu/
pysékaointijarruvipu

&

rikastinnuppi

monitoimintonaytté

merkkivalot

etujarruvipu

SSSSS
©
l‘.’,
/ /—O/L
moottorin
sammutuskytkin kaasuvipu
kéaynnistinkytkin virtalukko

Mittaristo & Hallintalaitteet 1]
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Osien sijainti

polttoainesailién korkki

merkkilipun kiinnike

oikea jalkatappi

takajarrupoljin

12 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Osien sijainti

kasikirjan sailytystila
kasikaynnistin g
polttoainehana

satulan
oOljyn tayttokorkki/ lukitusvipu
mittatikku
takateline

vaihdepoljin tyokalulokero

vasen jalkatappi ~ vetonupin
kiinnike

Mittaristo & Hallintalaitteet
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jarru-/takavalo

13
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Merkkivalot & Mittarinaytto

Merkkivalot ja ndyttd antavat sinulle ATV: ta tietoa, varoittavat sinua
mahdollisista ongelmista ja tekevit ajosta varmempaa ja siten nautittavampaa.
Katso merkkivaloja sddnnollisesti. Niiden toiminnot on kuvattu tulevilla sivuilla.

(1) @) @)

(8) 7 ® (5

(1) peruutusvaihteen merkkivalo (5) minuuttien valintapainike

(2) vapaavaihteen merkkivalo (6) tuntien valintapainike

(3) dljyn korkean lampétilan (7) tuntimittarin/kellon
merkkivalo valintapainike

(4) monitoimintonayttd (8) matka-/osamatkamittarin

valintapainike

Lampun tarkastus
Oljyn korkean limpétilan merkkivalo syttyy kun virtalukko kiéinnetiin ON

(| ) asentoon, niin pystyt varmistumaan merkkivalon toiminnasta.
Merkkivalon tulee sammua kun moottori kdynnistetdén.

Merkkivalojen toiminta on kuvattu taulukossa sivulla 16 sanoin Lampun
tarkastus.

14 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Merkkivalot & Mittarinaytto

Kun vaihde on kytketty peruutus-tai vapaavaihteelle, kyseisen vaihteen
merkkivalo palaa kun virtalukko on kytketty ON ( | ) asentoon niin kauan
kunnes vaihde kytketdén pois paltd.

Mikili jokin merkkivaloista ei syty silloin kun niiden pitéisi, anna Honda-
huollon tutkia syy.

Néyton tarkistus
Kun virtalukko kddnnetddn asentoon ON ( | ), minitoimintondyton (1) kaikki

segmentit ndkyvit hetkellisesti, nédin pystyt varmistumaan nestekidendyton
toimintakunnosta.

Niyton toiminta on kuvattu taulukossa sivulla 16 sanoin ndyton tarkastus.

Mikili ndyton jokin osa ei syty silloin kuin pitiisi, anna Honda-huollon tutkia
syy.

HEGEGE
CREEEEEED

) (578) @

(1) monitoimintonayttd

Mittaristo & Hallintalaitteet 15
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Merkkivalot & Mittarinaytto

(1) | Peruutusvaihteen Palaa kun peruutusvaihde on kytketty.
merkkivalo Lampun tarkastus.
(2) | Vapaavaihteen Palaa kun vaihteisto on vapaalla.
merkkivalo Lampun tarkastus.
(3) | Oljyn korkean Syttyy kun moottori6ljyn lampétila
lampotilan nousee riittdvin korkeaksi mahdollistaen
merkkivalo moottorin vaurion.
Jos merkkivalo syttyy ajossa, pysdytd
ajoneuvo vélittomaésti, sammuta moottori
ja anna sen jaghtyd. Katso sivu172.
Lampun tarkastus.
(4)  Monitoimintondytto Niytto sisdltdd seuraavat toiminnot.

Ndyton tarkastus.

Nopeusmittari Niyttidd ajonopeuden.

Matkamittari Niyttad kokonaiskilometrit
(sivu 18).

Osamatkamittari Niyttdd ajetun matkan (sivu 18).

Tuntimittari Niyttdd moottorin kéyttdtunnit ja tunnin
kymmenykset (sivu 19).

Kello Niyttdd ajan (tunnit ja minuutit)
(sivu 20).

(5) | Minuuttien Séaddetddn kellon minuuttindyttoad
valintapainike (sivu 20).

6) Tuntien Séddetdin kellon tuntindyttod (sivu 20 ).
valintapainike

(7) | Tuntimittarin/kellon Valitaan ndyttoon tuntimittari tai kello
valintapainike (sivut 19, 20).

(8) | Matka-/ Valitaan ndyttoon matka-tai
osamatkamittarin osamatkamittari. Nollataan (0)
valintapainike osamatkamittari (sivu 18 ).

16 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Merkkivalot & Mittarinaytto

Monitoimintonéytto

Manitoimintondytto ( 1) sisdltdd seuraavat toiminnot:
Nopeusmittari
Matkamittari
Osamatkamittari
Digitaalikello
Tuntimittari

Kello nollaantuu jos akku on ollut irtikytkettyna.

@
/]

(1) (10) ©) ®)

(1) monitoimintonayttd (7) kello/tuntimittari

(2) peruutusvaihteen merkkivalo (8) minuuttien valintapainike

(3) vapaavaihteen merkkivalo (9) tuntien valintapainike

(4) 6ljyn korkean lampétilan (10) tuntimittarin/kellon
merkkivalo valintapainike

(5) nopeusmittari (11) matka-/osamatkamittarin

(6) matkamittari/osamatkamittari valintapainike

Mittaristo & Hallintalaitteet 17

N e



®|

05/12/22 11:03:18 3FHM8600_027

Merkkivalot & Mittarinaytto

Matkamittari

Matkamittari ( 1) nédyttdd ajetun kokonaisméérin kilometreind kun virtalukko on
ON (2) asennossa. Vaihtaaksesi niyton (| ) osamatkamittarista matkamittarille,
paina ja vapauta Matka-/Osamatkamittarin valintapainiketta ( 3).

(1) matkamittari (3) matka-/osamatkamittarin
(2) “ODO” nayttdé valintapainike
Osamatkamittari

Osamatkamittari (4) niyttd4 ajetun matkan pituuden kun virtalukko on ON ()
asennossa. Vaihtaaksesi ndyton (5) matkamittarista osamatkamittarille, paina ja
vapauta Matka-/Osamatkamittarin valintapainiketta ( 6). Nollataksesi
osamatkamittarin, pidd Matka-/Osamatkamittarin valintapainiketta pohjaan
painettuna véhintddn kahden sekunnin ajan.

()
T

(4) osamatkamittari (6) matka-/osamatkamittarin valintapainike
(5) “TRIP” nayttd

(6)
O®

18 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Merkkivalot & Mittarinaytto

Tuntimittari

Tuntimittari ( 1) néyttédd kertyneet tunnit kun virtalukko on ON (|) asennossa.
Tuntimittari auttaa méérittimadn madrdaikaishuollon tarvetta. Vaihtaaksesi
ndyton kellosta tuntimittariin, paina ja vapauta tuntimittarin/kellon
valintapainiketta (3 ). Tuntimittarin ilmaisin ( 2) ilmestyy nédyttoon.

(1) tuntimittari (3) tuntimittarin/kellon valintapainike
(2) tuntimittarin merkki

Mittaristo & Hallintalaitteet 19
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Merkkivalot & Mittarinaytto

Kello

Niyttdd tunnit ja minuutit kun virtalukko on asennossa ON (| ).

Vaihtaaksesi ndyton tuntimittarista kelloon, paina ja vapauta tuntimittarin/kellon
valintapainiketta ( 1).

Kellon ajan sdito:

1.
2.

Kéi#nni virtalukko asentoon ON ().

Sadtadksesi tuntindyttod tunti kerrallaan, paina ja vapauta tuntien
valintapainiketta ( 2).

Nopea sdito, pidd tuntien valintapainiketta pohjaan painettuna. Kahden
sekunnin kuluttua tuntindyton tunnit alkaa lisidéntyd. Vapauta painike kun
nédytossd on toivotut tunnit (3).

. Sadtddksesi minuuttindyttod minuutti kerrallaan, paina ja vapauta minuuttien

valintapainiketta (4 ).

Nopea séito, pidd minuuttien valintapainiketta pohjaan painettuna. Kahden
sekunnin kuluttua minuuttindyton minuutit alkaa lisdéintyd. Vapauta painike
kun néytossd on toivotut minuutit (5).

. Minuuttindyton nollaus, pidi tuntien ja minuuttien valintapainikkeita yhtd

aikaa pohjaan painettuna kahden sekunnin ajan.

(1) tuntimittarin/kellon (3) tunti
valintapainike (4) minuuttien valintapainike
(2) tuntien valintapainike (5) minuutti

20 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Hallintalaitteet & Toiminto

Polttoainehana
VASEN PUOLI
ON OFF RES
(1 ) RES RES RES

OFF FUEL OFF E® FUEL  OFF FUEL

(1) polttoainehana

Manuaalinen polttoainehana sijaitsee polttoainetankin vasemmalla puolella.

kaasuttimeen.

ON —asento normaaliajoon.

OFF —asento pysdkdintiin, varastointiin tai kuljetukseen.

RES —asento varatankin kdyttoon.

Varapolttoaine

Varmista ettd hana tulee ON asentoon tankkauksen jilkeen. Jos hana jétetdidn

RES asentoon, voi polttoaine loppua ylléttden.

Lisitietoa ATV: n tankkauksesta, katso sivu 96 .

Mittaristo & Hallintalaitteet 2]
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Hallintalaitteet & Toiminto

Rikastinnuppi N

VASEN OHJAUSTANKO

(1) rikastinnuppi (A) taysin ON
(B) puolivali asento
(C) taysin OFF

Rikastinnuppia (1) kdytetddn moottorin kdynnistyksessi. Katso sivu 55 .
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Hallintalaitteet & Toiminto

Virtalukko

Virtalukkoa ( 1) kédytetddn moottorin kdynnistyksessd ja sammutuksessa (sivu
54). Aseta avain lukkoon ja kiisinnd ON ( | ) asentoon.

Avaimen asento Toiminto
ON(1I) Sahkot kaytossa.
OFF (O) Sahkét ei ole kaytossa.

OHJAUSTANKO KESKELTA

( ) 1)

%% o100

O T

(1) virtalukko | ON
O oFF
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Hallintalaitteet & Toiminto

Kéynnistyskytkin ®

VASEN OHJAUSTANKO

(1) kaynnistinkytkin @ ALOITUS
(2) moottorin sammutuskytkin I OFF
(D RUN

Kéynnistinpainiketta ( 1) kdytetddn moottorin kdynnistykseen. Moottorin
kdynnistys, katso sivu 55.

Kun kéynnistinpainiketta painetaan, pyorittad kdynnistinmoottori moottoria.
Moottori ei kdiynnisty jos moottorin sammutuskytkin on OFF ( I ) asennossa
kun painetaan kdynnistinpainiketta.

Moottorin hitiakatkaisin 0O X

Moottorin hitédkatkaisinta ( 2) kidytetddn moottorin sammuttamiseen

hititapauksissa. Kdytto, siirrd katkaisin jompaankumpaan OFF ( ¥ ) asentoon.

Katkaisin piti siirtdd RUN ( () ) asentoon moottorin kiynnistyksessi, ja sen
pitdisi myos normaalisti olla RUN ( () ) asennossa, vaikka moottori on
sammutettuna.

Jos ATV sammutetaan virtalukon ollessa ON ( | ) asennossa ja hitikatkaisimen

ollessa OFF (X! ) asennossa, on seurauksena akun purkautuminen. Kéénni
virtalukko OFF ( O ) asentoon estiiksesi akun purkautumisen.

24 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Hallintalaitteet & Toiminto

Ajovalokytkin B- o

VASEN OHJAUSTANKO

(1) ajovalokytkin £ ON
e OFF

(2) ajovalon vaihtokytkin =D HI
20 Low

(3) d&animerkin kytkin

Ajovalokytkimelld (1) kytketddn ajovalot péille ON ( ) tai pois OFF ( @ ).
Kytto, sierra kytkin asentoon ON ( 8¢ ) tai OFF ( ® ).

O

W

Ajovalon vaihtokytkin =D
Ajovalon vaihtokytkimelld (2) kytketddn kauko-tai lahivalot. Kaytto, siirrd
kytkin asentoon HI (D) kytkeiiksesi kaukovalot tai asentoon LO (£0)
kytkeidksesi ldhivalot.

Aiinimerkin painike

Adnimerkki on tarkoitettu muiden henkil6iden huomion kiinnittimiseen. Kiytto,
paina dénimerkin painiketta ( 3).
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Hallintalaitteet & Toiminto

Kisikiynnistin

VASEN
PUOLI

(1) késikaynnistin

Késikdynnistintd (1) kdytetdéin moottorin kdynnistykseen kun akku on tyhji.
Katso Kdsikdynnistimen kdyttd, siva 59 .

26 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Hallintalaitteet & Toiminto

Kaasuvipu

OIKEA OHJAUSTANKO

(1) kaasuvipu

(A) avaa kaasua

Kaasun kéytolld hallitaan moottorin kierroksia (kdyntinopeutta). Lisétidksesi
moottorin kierroksia, paina vipua (1) peukalolla. Vihentdédksesi kierroksia,
vapauta vipua. Kaasu palautuu automaattisesti kiinni asentoon (moottorin
tyhjakdynnille) kun irrotat peukalon.

Mittaristo & Hallintalaitteet 27
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Hallintalaitteet & Toiminto

Peruutuksen valintanuppi

Peruutusvaihteen valintanuppi ( 1) sijaitsee takajarruvivussa (2). Kaytto, kun
ATV on tdysin pysihtynyt ja vaihde on vapaalla (varmista ettd vapaavaihteen

merkkivalo palaa), paina nuppia, purista takajarruvipua ja paina vaihdepoljinta.

Peruuttaminen, katso sivu 62 .

VASEN OHJAUSTANKO (1)

@)

(1) peruutuksen valintanuppi (2) takajarruvipu

28 Mittaristo & Hallintalaitteet
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Hallintalaitteet & Toiminto

Etujarruvipu

Etujarruvipua kéytetdidn vauhdin hidastamiseen tai ATV: n pysdyttdmiseen.
Kaytto, purista jarruvipua. Tietoa jarrutustekniikoista, katso sivu 64 .

Takajarruvipu

Takajarruvipua kiytetddn vauhdin hidastamiseen tai ATV: n pysidyttdmiseen.
Kaytto, purista jarruvipua. Tietoa jarrutustekniikoista, katso sivu 64 .

Takajarrupoljin

Takajarrupoljinta kdytetddn vauhdin hidastamiseen tai ATV: n pysidyttdmiseen.
Kaytto, paina jarrupoljinta. Tietoa jarrutustekniikoista, katso sivu 64 .
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Hallintalaitteet & Toiminto

Pysékointijarru

VASEN OHJAUSTANKO

@)

(1) lukitusvipu (A) lukitse
(2) takajarruvipu/pysakéintijarruvipu

Lukitusvipua ( 1) takajarruvivussa (2 ) kédytetdén pysikointijarrun kytkemiseen.

Kaytto, purista takajarruvipua vasemmalla kidelld samalla kun siirrit oikealla
kidelld lukitusvipua eteenpdin. Pyscdkaointi, katso sivu 78 .

Jarruvalot syttyvit kun pysikointijarru on kytkettynd. Kun kaytit
pysékdintijarrua, varmista etté virtalukko on OFF ( O ) asennossa ettei akku
pédse tyhjenemién.
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Hallintalaitteet & Toiminto

Merkkilipun kiinnike

OIKEA TAKA

(1) merkkilipun kiinnike

Merkkilippu on lisdvaruste jonka saat hankittua tarvittaessa Honda-kauppiaaltasi.

Merkkilippu tulee kiinnittd lipun kiinnityspisteeseen ( 1), kiinnitysohjeet seuraa
lipun mukana.

Merkkilippu on pakollinen joissain paikoissa. Varmista paikalliset ohjeistukset
ennen ajoa.
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Hallintalaitteet & Toiminto

Vetonupin kiinnike

TAKA

(1) vetonupin kiinnike (2) pallonuppi

Vetonupin kiinnike ( 1) sijaitsee taka-akselistossa. Vetonuppi (2 ) on lisdvaruste,
varmista sen koko ennen hankintaa.

Vetonupin tai koukun kiinnityksessi, varmista ohjeistukset perdvaunun
valmistajalta. Kuormausrajat ja ohjeet, katso sivu 43.
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Ennen ajoa

Ennen jokaista ajokertaa, varmista ettd sind ja Hondasi olette valmiita ajoon.
Tdma kappale auttaa sinua arvioimaan valmiutta ajoon, mitd kohtia ATV: sta
pitdisi tarkastaa ja sddtdd jotta ajaminen olisi mukavaa, huoletonta ja turvallista.
Tamad kappale siséltdd myos tirkedd tietoa kuormauksesta.

Oletko valmis aJOONT.......coueirieiriiirieieiiteientei sttt 34
SUOJAVAALETUS ...ttt ettt ettt et naene 34
AJONATTOTLLEIU ...ttt 36
TKESUOSTIUS .ttt ettt st sae s 37
Bl MatKUSLAJIa....eeeveieriieierieiieie ettt 37
Ei alkoholia tai RUUMEIA ..c....eoveuerieieiiicieicicec e 38

Onko ATV:si valmis QJOON 7 ....ccueoiriiirrinieienieiinieiricieeteeseesee e 39
Ennen ajoa tarkiStUKSEE ........ecvevuertireririeeeeeiieeeceeee et 39

Kuormausrajat & ORJEEL ........covvuiririiiiiiieteietee et 42
KUOITAUS ...ttt 42
KUOIMAUSTAJAL ...ttt 43
KuormauKksen ONJEEL ......c.coeeureriiuirieirieinicrcieiee et 44

Lisavarusteet & MUULOSEYOt. . .couveuerirrieieieieieieieteiete ettt seeseesneseeene 45
LASAVATUSTERL. ...ttt 45
IMIUTEOSEYOL vttt ettt ettt b et b et ene s 46
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Oletko valmis ajoon?

Ennen kuin ajat ATV: lla ensimmaistd kertaa, suosittelemme ettd siné:
® | uet tdmén késikirjan ja ATV; n varoitustarrat huolellisesti.
® Varmistat ettd ymmérrét kaikki turvallisuusviestit.
® Tiedit kuinka kaikkia hallintalaitteita kaytetdin.

Ennen jokaista ajoa, varmista:
® Ettd tunnet olevasi fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa.
e Ettd olet suojannut itsesi kypérélld (hihna kiinnitetty), ajolaseilla ja muilla
suojavaatteilla.
® Ettet ole alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Suojavaatetus

Turvallisuutesi kannalta, suosittelemme ettd kéytit aina kunnollista motoristin
kypérid, ajolaseja, ajosaappaita, kdsineitd, pitkid ajohousuja ja takkia kun ajat.
Vaikka tdydellinen suojaus ei ole mahdollista, asianmukainen suojaus alentaa
merkittdvisti onnettomuusriskid ajossa.

Seuraavat ohjeet auttavat sinua oikeiden ajovarusteiden valinnassa.

Kypiri ja ajolasit

Kypirisi on tirkein ajovaruste koska se suojaa parhaiten padhin kohdistuvilta
vammoilta. Kypérd pitdisi myos istua hyvin piédhén, seki tuntua padssi
mukavalta.
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Oletko valmis ajoon?

Avokypiri antaa kylld hyvin suojan, mutta umpikypird suojaa vield paremmin.
Suojataksesi silmidsi ja ndkokykyd, kdytd aina suojavisiirié tai suojalaseja.

A VAROITUS

Taman ATV:n kéytto ilman asiallisia ajovarusteita,
kypéraa ja suojalaseja liséda loukkaantumisen tai
kuoleman vaaraa onnettomuus tilanteissa.

Kéyté aina hyvéaksyttyja ja sopivia ajovarusteita,
moottoripy6railijan kypéaraa, silman suojia (ajolasit tai
visiiri), kdsineita, saappaita, ajopaitaa tai takkia ja
pitkia ajohousuja.

Lisdajovarusteet

Kypirin ja suojalasien lisiksi suosittelemme:

e Tukevat maastoajoon tarkoitetut motoristin saappaat jalkojen, nilkkojen ja
sédrien suojaksi.

e Maastoajoon tarkoitetut motoristin késineet.

e Ajohousut joissa on lantiotuet, ajopaita jossa on kyynirsuojat seké rinta-/
olkapanssari.
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Oletko valmis ajoon?

Ajoharjoittelu

Ajotaitojen kehittyminen vie aikaa. Vaikka olisit ajanut toisella ATV: lla
ennenkin, anna itsellesi aikaa tutustua miten tima ATV toimii ja kdyttdytyy.
Harjoittele ATV: lla ajamista turvallisella alueella kehittiiksesi ajotaitojasi. Alid
aja vaikeassa maastossa ennen kuin olet sinut ATV: n kanssa, ja tunnet ettd
kasittelet sitd turvallisesti.

A VAROITUS

Taman ATV:n kaytto ilman oikeaa opettelua lisda
riskié joutua onnettomuuteen jonka seurauksena voi
olla vakava henkilévahinko tai kuolema.

Kokemattoman kayttajan tulisi harjoitella huolella
asiantuntevan henkilén kanssa ajotekniikoita ja eri
ajo-olosuhteita mité tdssa kasikirjassa kasitellaan.

36 Ennen ajoa



®|

&

05/12/22 11:06:13 3FHM8600_046

Oletko valmis ajoon?

IKkésuositus

Minimi-iki timin ATV: n ajamiseen on 16 vuotta. Ald koskaan anna alle 16
vuotiaisen lapsen ajaa titéd ajoneuvoa.

A VAROITUS

Lapsi joka kayttaa tata ATV:ta, ja joka ei tayté
ikarajasuositusta, voi menettdd ajoneuvon hallinnan
ja sen seurauksena voi olla henkilévahinko tai
kuolema.

Alle 16 vuotiaan lapsen ei pitéisi koskaan ajaa ATV:
lla, jonka kuutiotilavuus on yli 90cc.

Ei matkustajia

Tama ATV on suunniteltu vain yhden henkilon kuljettamiseen. Tilava satula on
suunniteltu mahdollistamaan ajajan vartalon siirtdmisti eri ajoasentoihin, ei
kyyditsemiseen. Ali koskaan kyyditse toista henkiloi satulassa tai etu-tai
takatelineelld.

A VAROITUS

Matkustajan kyyditseminen alentaa huomattavasti
ATV:n tasapainoa ja ajettavuutta ja voi johtaa sinun
ja matkustajan henkilévahinkoon tai kuolemaan.

Al koskaan kuljeta matkustajaa talla ATV:lla.
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Oletko valmis ajoon?

Ei alkoholia tai huumeita

Alkoholi, huumeet ja ATV eivit kuulu yhteen. Jo pienikin méird alkoholia tai
huumausainetta voi heikentdd ATV: n turvallista kdyttod. Myos psyykelddkkeet
voivat olla vaaraksi ATV: n kiytossd. Keskustele lddkérisi kanssa varmistaaksesi
ladkityksen sopivuudesta ajoneuvon kayttoon.

A VAROITUS

Alkoholin tai huumausaineen kayttd alentaa
tuntuvasti arviointikykyé, hidastaa toimintojasi,
vaikuttaa tasapainoon ja harkintakykyyn, ja
seurauksena voi olla vakava henkildvahinko tai
kuolema.

Ala koskaan aja tata ATV:ta alkoholin tai
huumausaineen alaisena.
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Onko ATV:si valmis ajoon?

Ennen jokaista ajokertaa, on tirkeid ettd tarkastat ATV: n, ja korjaat mahdolliset
viat ja puutteet. Ennen ajoa tarkistukset ovat téirkeitd, ei pelkéstdidn
turvallisuuden kannalta, vaan my6s mahdollisen vian, kuten renkaan
tyhjenemisen aiheuttama hiirio.

Jos ATV: si on ollut kaatuneena tai kolarissa, dld aja ennen kuin ajoneuvo on
tutkittu huolellisesti Honda-huollossa. Jossain voi olla jotain piilovikoja joita et
itse huomaa.

A VAROITUS

Kehno yllapito tai puutteiden korjaamattomuus ennen
ajoa voi johtaa onnettomuuteen ja seurauksena voi
olla vakava henkildévahinko tai kuolema.

Tee tarkistukset ennen jokaista ajokertaa ja korjaa
mahdolliset puutteet/viat.

Ennen ajoa tarkistukset
Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin ajat ATV: lla:

Moottorioljy Tarkasta 0ljyn miéri ja lisdd tarvittaessa (sivu 100).
Tarkasta ettei ole vuotoja.

Polttoaine Tarkasta polttoaineen médrd ja lisdé tarvittaessa
(sivu 96 ). Varmista my0s ettd tankin korkki on

kunnolla kiinni.
Tarkasta ettei ole vuotoja.
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Onko ATV:si valmis ajoon?

Renkaat
Mutterit & Pultit
Alusta & Pakoputkisto

Ilmansuodatinkotelon
tyhjennysputki

% Vuodot, Irtonaiset osat

Vaijerit

Valot

4() Ennen ajoa

Tarkasta ilmanpaineet ja sdéda tarvittaessa. Tarkasta
my0s kuluneisuus ja ettei renkaissa ole vaurioita.
(sivu 138).

Tarkasta renkaiden muttereiden kiinnitys. Tarkasta
myos hallintalaitteiden muttereiden ja pulttien
kiinnitys.

Poista kaikki kura, ruohot ja muut epdpuhtaudet
jotka voivat aiheuttaa palovaaran tai voivat vaikuttaa
ajoneuvon hallittavuuteen.

Tarkasta ettei tyhjennysputkessa ole sakkaa.
Tarvittaessa puhdista putki (sivu 109) ja tarkasta
ilmansuodatinkotelo.

Kévele ATV: n ympiri ja tarkasta ettei ole vuotoja
tai esim. irtonaisia vaijereita.

Tarkasta vaijereiden kiinnity ja ettei vaijerin kuori
ole vaurioitunut. Vaihda tai kiristd tarvittaessa.

Varmista ettd ajovalot, jarruvalot ja takavalot
toimivat oikein.
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Onko ATV:si valmis ajoon?

Jos kuljetat kuormaa, tarkasta lisidksi seuraavat kohdat:
Kuormausrajat Varmista ettet ylitd kuormausrajoja (sivu 43 ).

Kuorma Varmista kuorman kiinnitys.

Tarkasta ndmé kohdat ajon jilkeen:

Kaasuvipu Tarkasta vapaaliike ja sdddd tarvittaessa. Paina
kaasuvipua ja tarkista ettd se lilkkuu pehmeisti
kaikissa ohjaustangon asennoissa ja sulkeutuu
automaattisesti kun vapautat sen (sivu 110).

Jarrut Purista etu- ja takajarruvipuja ja paina
takajarrupoljinta ja varmista niiden oikea toiminta.
Tarkasta oikea vapaaliike (sivut 125, 129, 131).
Tarkasta ettei ole jarrunestevuotoja.

Ajovalokytkin ja Tarkasta oikea toiminta (sivu 25 ).

Ajovalon vaihtokytkin

Moottorin hiitikatkaisin ~ Tarkasta oikea toiminta (sivu 24 ).

Ohjaus Tarkasta renkaiden kdintyminen kun kddnnét
ohjaustankoa. Kédinni ohjaustankoa oikealle ja
vasemmalle ja tarkasta ettei ohjauksessa ole liiallista

tyhjliikettd.

Muista korjata kaikki ilmenneet viat, tai anna Honda-huoltosi korjata ne ennen

kuin ajat.
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Kuormausrajat & Ohjeet

Hondasi on suunniteltu ainoastaan ajajalle. Sitd ei ole suunniteltu kuljettamaan
matkustajaa. Kuormaa voidaan kuljettaa niille suunnitelluilla telineilld, mutta
kuorman kuljetus muissa paikoissa tai matkustaja kyyditseminen voi héiriti
ATV:n tasapainoa ja kisiteltdvyyttd.

Lisiksi, ylikuormitus tai kuorman epitasapaino voivat huomattavasti vaikuttaa
ATV:n kisiteltdvyyteen, jarrujen toimivuuteen ja tasapainoon. Lisdvarusteet tai
muutostyot voivat muuttaa timidn ATV:n luonnetta ja suorituskyky voi myos
muuttua varalliseksi. Myds paino ja jokin lisdvaruste voivat alentaa ATV:n
maksimikantavuutta.

Lisdd yksiloityd tietoa kuormausrajoista, lisdvarusteista ja muutostoisté
seuraavassa.

Kuormaus

Kuinka paljon kuormaa asetat ATV:lle, ja kuinka sen kuormaat, on tirkedé
turvallisuutesi kannalta. Jos piétit kuljettaa kuormaa, sinun pitii tiedostaa
seuraavat seikat.

A VAROITUS

Ylikuormitus, vaara kuormaus tai matkustajan
kyyditseminen voi johtaa onnettomuuteen ja
seurauksena voi olla vakava henkilévahinko tai
kuolema.

Noudata tdméan kasikirjan kuormausrajoja ja ohjeita.
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Kuormausrajat & Ohjeet

Kuormausrajat
Seuraavassa ATV:si kuormausrajat:

Niami ovat rajat kuinka paljon kuormaa ATV:lle voi laittaa, sekd perdvaunun
vetoon.

Oheiset kuormausrajat ovat vain vakiolaitteelle. ATV:n modifiointi, ei
vakiovarusteiden kiytto, tai ajo alustoilla jotka eivit ole tasaisia ja pehmeiti
alentavat niiti rajoja.

maksimi kuormauskapasiteetti 175 kg
(sisdltdd ajajan, kuorman ja lisdvarusteiden painon.)

15 kg
30 kg
2206 N {225 kgf

etutavaratelineen painoraja
takatavaratelineen painoraja
vetonupin kuormaraja
(Yhdistetty kuorma perédvaunulle ja
perdvaunun kuormalle)
aisan kuorma
(Kuorma perévaunun aisalle)
vetokoukun ja takatelineen kuorma
(Yhdistetty kuorma vetokoukulla,
takatelineelld ja sdilytyslokerossa)

137 N {14 kgfl suositus

30 kg

Aisan kuorma voidaan mitata yleiselld henkilovaa’alla. Aseta vaaka aisan alle,
kéytd aisatukea tai vastaavaa pitddksesi perdvaunun vaakasuorassa.

Lisdvarusteiden paino alentaa kuljetettavan kuorman maksimipainoa.
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Kuormausrajat & Ohjeet

Kuormauksen ohjeet

Kuljetettaessa kuormaa tai vedettdessi perdvaunua, alenee ATV:n kisiteltdvyys,
suorituskyky, jarrujen teho seki kddnnosten ja muiden liikkeiden suorittaminen.

Varmista ettd noudatat kuormausrajoja ja seuraavia ohjeita:

® Tarkasta oikeat rengaspaineet.

® Al laita kuormaa ATV:hen muualle kuin etu- tai takatavaratelineelle.
Muutoin késiteltdvyys voi olla heikkoa.

o Ali koskaan kyyditse toista henkildi etu- tai takatavaratelineelld. Tami ATV
ei ole suunniteltu matkustajan kuljetukseen.

® Kiyti vetonuppia toisen ajoneuvon vetoon. Al vedi kiinnittimilld koytti tai
hihnaa takatelineeseen.

® | astaa kuorma takatelineelle niin eteen kuin mahdollista. Varmista ettei
kuorma etutelineelld rajoita ohjaustangon liiketta.

® Ali aseta kuormaa niin etti se tulisi etu- tai takatavaratelineen reunan yli.

® Varmista kuorman kunnollinen kiinnitys ennen ajoa.

® Jaa kuorman paino tasaisesti molemmille puolille.

o Ali ylitd kuormauksen maksimirajoja.

® Perikirryn vedossa, ole huolellinen pitiéksesi tasapainon ja vakauden. Jaa
kuorman paino perikérryn keskelle saavuttaaksesi suositellun aisapainon
rajan.

® Varaa ylimédrdisti tilaa liikkeelleldhdossd, pysdhtymisessd ja kddnnoksissi,
kun kuljetat kuormaa tai vedit perédkérrya.

® Viltd ajamasta jyrkkdi rinnettd kun kuljetat kuormaa, tai vedat perédkérryé.

® Ali koskaan yliti jyrkkii rinnettd kun ved:t perakirryi.
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Lisalaitteet & Muutostyot

ATV:n muuttaminen ei-alkuperéisilla Hondan varusteilla voi tehdd ATV:sta
epiluotettavan.

Ennen kuin péitit tehdd muutoksia tai asentaa lisdvarusteita, lue seuraavat
ohjeistukset.

A VAROITUS

Vaarat lisdvarusteet tai muutostyét voivat johtaa
onnettomuuteen jonka seurauksena voi olla
loukkaantuminen tai kuolema.

Seuraa tdman kasikirjan ohjeita koskien
lisdvarusteita ja muutostéita.

Lisdavarusteet

Suosittelemme ettd kdyttéisitte ainoastaan alkuperidisid Honda lisdvarusteita
jotka on suunniteltu tdtd ATV: ta silmillédpitden. Koska Honda ei voi testata
kaikkia muita lisdvarusteita, olet henkilokohtaisesti vastuussa niiden valinnasta
ja asennuksesta.

Pyydai tarvittaessa Honda-kauppiaaltasi apua ja seuraa niitd ohjeistuksia:

® Varmista ettd lisdvarusteet eivit peitd mitddn valoja, pienennd maavaraa,
rajoita jousituksen tai ohjauksen liiketti tai hiiritse hallintalaitteiden kayttod.

e Varmista ettei lisdvarusteet rajoita sinun liikkeitdsi kun liikut satulassa eiké
myoskédn kisien tai jalkojen litkettd.

o Al kytke sihkoisii lisdvarusteita jotka ylittivit ajoneuvon sihkojirjestelmin
kapasiteetin (sivu 184 ). Palanut sulake voi sammuttaa valot tai moottorin
(sivu 173).
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Lisalaitteet & Muutostyot

Muutostyot

Painotamme ettette irrottaisi tai muuttaisi mitéédn varusteita joka voisi muuttaa
ATV: n olemusta tai toimintoja. Nama muutokset voivat merkittdvisti heikentdd
ATV: n kisiteltdavyyttd, hallittavuutta tai jarrujen toimintaa ja siten tehda siitd

turvattoman ajaa.

Valojen, pakoputkiston, kaasuttimen tai muiden varusteiden muuttaminen tai
irrottaminen voi tehdd ATV: sta laittoman.
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Perustoiminnot & Ajaminen

Tdma osio antaa ajamisen perusohjeita, kuinka kidynnistit ja sammutat moottorin,
sekd kuinka kaytdt kaasua ja jarruja. Se sisdltdd myos tirkedd tietoa ajamisesta
kuormalla.

Suojataksesi uutta moottoria, ja nauttiaksesi sen parhaasta suorituskyvysté sekd
kayttoidstd, lue Sisddnajon ohjeistus (sivu 186).

Tietoa kaasuttimen korkean ilmanalan sddtoon, katso sivu 187.

Turvallisen ajon ONJEEL..........c.ceiririiieuiiririeieicieee et 49
Vain MAaStOAJOOM....c.eviueereieiieteitrtenieteeete ettt sttt ettt st bt be e ebeneas 49
Pida kiddet ja jalat paikoillaan ..........cccocoveerenininiiinicincncccceeene 50
Nopeuden hallinta .........cceoereriiinieeeeeeeeee e 51
Varovaisuus vieraassa tai vaikeassa maastoSsa...........ecevveuevueirveirrerierennenennes 52
AL @MPPUILE ...

Moottorin kédynnistys & Sammutus..
ValMISTEIU .ottt
MOOOTIN KAYNNISLYS 1.uveuveveieterteseeeieeieeieeeceieeteeeee e sesae e saessesnesnene
TulvINUE MOOTIOTT ...ttt
MOOLLOTIN SAMITIULUS ....eventeiitenctenieteeeterteteetesesteseebee ettt tesesseseebeneesensesenean
Kasikdynnistimen kdytto..

Vaihteiden KAYTO ....co.eoveuireeirieirieiricietcteereeesec ettt
PeruUttaAMINeN. .. c.veeviiiieiieieeeecteee ettt teesaeebeesbe s e ereesaeens

(jatkuu)

Perustoiminnot & Ajaminen 47



®|

05/12/22 11:08:11 3FHM8600_057

Perustoiminnot & Ajaminen

JAITULEAMINEN ... 64
ATVIA QJ0 ittt 66
KEANTYMINEGIL ..ttt bbb eae e 66
LIUKU & LUISU 1.ttt 68
RINNELEA YIOSAJO ...ttt ettt 69
Rinnettd alasajo .......ccccccvvevveeniccneinnene .73
Rinteessd kddntdminen ja mEaen YILYS ..c.coceeevereenieinicinieincenceeceneeceene 74
ESEEN YIIEYS 1ottt 76
VESIESIEEN YIIEYS.cueuriuienieiiieteriert ettt 77
PYSAKOINTE 1.ttt ettt sttt 78
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Turvallisen ajon ohjeet

Ennen kuin ajat ATV:1la ensimmaisté kertaa, kertaa ATV:n turvallisuus osio
léhtien sivulta 1, ja Ennen ajoa osio ldhtien sivulta 33 .

Vaikka olisit aiemmin ajanut toisella ATV:1la, perehdy huolella timidn ATV
toimivuuteen ja kisiteltdvyyteen. Harjoittele turvallisella alueella kunnes tunnet
ettd ruumiinrakenteesi ja taitosi ovat riittavit ATV:n késittelyyn.

Vain maastoajoon

Sinun ATV ja sen renkaat ovat suunniteltu ja valmistettu ainoastaan maastoajoa
varten, ei pédllysteisille teille, joilla ajaminen vaikuttaa kisiteltdvyyteen ja
hallittavuuteen. Sinun ei tulisi ajaa ATV:lla padllystetyilld teilld.

A VAROITUS

Ajo kestopéallysteisilla teilla voi vaikuttaa ATV:n
kasiteltavyyteen ja hallintaan, seurauksena voi olla

ATV:n hallinnan menetys.

Ala aja ATV:lla kestopadllysteisillé teilld, mukaan
lukien jalkakaytavét, ajotiet, parkkipaikat ja kadut.

Kun ajat maastossa, muista aina noudattaa paikallisia maastoajolakeja ja sddntoja.

Pyydi lupa, jos ajat yksityisalueella. Viltd aidattuja alueita ja noudata “‘ei
lapikulkua’” kyltteja.
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Turvallisen ajon ohjeet

Sinun ei tulisi koskaan ajaa yleisill4 teilld ja kaduilla, ei vaikka renkaat olisi
tarkoitettu katukéyttoon. Teiden kéyttédjien voi olla vaikea havaita ja véistdd
sinua, ja seurauksena voi olla kolari. Joissain valtioissa ATV:1la ajo yleisilld
teilld ja kaduilla on laitonta.

A VAROITUS

ATV:lla Ajo yleisilla teilla tai kaduilla voi johtaa kolariin
toisen ajoneuvon kanssa.

Al koskaan aja talla ATV:lla yleisilla teilla tai kaduilla,
edes hiekkateilla.

Pidi kidet ja jalat paikoillaan

Pidi aina molemmat kédet ohjaustangossa ja molemmat jalat jalkatapeilla kun
ajat ATV:lla. Tdmd on tirkedd sdilyttddksesi ajoneuvon tasapainon ja kontrollin.
Edes yhden kéden tai jalan irrottaminen niille varatuista paikoista vihentda
kykya hallita ATV:té seki tasapainoa ja seurauksena voi olla ATV:n kaatuminen.

A VAROITUS

Késien irrotus ohjaustangosta, tai jalkojen irrotus
jalkatapeilta ajossa, voi heikentaa tasapainoa ja
kykyé hallita ATV:t& tai mahdollistaa sinun
putoamisen ATV:n kyydistéa.

Pida aina molemmat kadet ohjaustangossa ja
molemmat jalat jalkatapeilla kun ajat ATV:lla.
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Turvallisen ajon ohjeet

(1) jalkatappi (1)

% Nopeuden hallinta

Ajaminen liian suurella nopeudella lisdd riskid joutua onnettomuuteen. Valitse
ajonopeus sen mukaan ettd pystyt hallitsemaan ajoneuvon, maaston, nikyvyyden
ja muiden kdyttoon vaikuttavien tekijoiden, sekd oman taitosi ja kokemuksesi
mukaiseksi.

A VAROITUS

Liiallinen nopeus liséd mahdollisuutta etté siné voit
menettdd ATV:n hallinnan, jonka seurauksena on
onnettomuus.

Sovita nopeus aina oikeaksi maaston, nékyvyyden,
muiden ajoon vaikuttavien tekijéiden ja ajotaitojesi
mukaan.

Perustoiminnot & Ajaminen 571

N e



05/12/22 11:08:45 3FHM8600_ 061

Turvallisen ajon ohjeet

Varovaisuus vieraassa tai vaikeassa maastossa

Kun ajat uudella alueella, tarkasta aina ajomaasto huolellisesti. Ali aja kovaa
tuntemattomassa maastossa tai jos nékyvyys on rajoitettu. (Joskus voi olla
vaikeaa havaita esteitd, kuten piilossa olevat kivet, muhkurat tai kuopat.)

A VAROITUS

Ole erityisen varovainen kun ajat ATV:lla
tuntemattomassa maastossa, seurauksena voi olla
ATV:n kaatuminen hallinnan menetys.

Etene hitaalla nopeudella ja erityisen varoen kun ajat
vieraassa maastossa. Tarkkaile maastoa jatkuvasti
havaitaksesi maastossa muuttuvat olosuhteet.
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Turvallisen ajon ohjeet

Al koskaan aja ilman kunnon nikyvyytti. Siilyti turvavili sinun ATV:n ja
muiden maastoajajien vililld. Harjoittele huolella ja ole erityisen varovainen
vaikeassa, liukkaassa ja pehme#ssd maastossa.

A VAROITUS

Ole erityisen varovainen kun ajat epatasaisessa
maastossa tai liukkaalla alustalla, seurauksena voi
olla ajoneuvon hallinnan menetys, joka voi johtaa
onnettomuuteen tai kaatumiseen.

Ala aja epatasaisessa maastossa tai liukkaalla
alustalla ennen kuin olet opetellut ja harjoitellut ATV:
lla ajoa kyseisissa ajo-olosuhteissa. Ole myds
erityisen varovainen kyseisilla ajoalustoilla.

Ali temppuile

Kaytd ATV:td aina turvallisesti ja jarkevasti. Kun ajat, pidd aina kaikki nelja
rengasta maassa.

A VAROITUS

Leikkiminen, hyppiminen ja muut temput lisd&avat
onnettomuuden ja kaatumisen mahdollisuutta.

Ala temppuile, hypi tai pompi. Edes esitysmielessa.
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Moottorin kiynnistys & Sammutus

Seuraa aina oikeita kdynnistysmenetelmid kuten alla on kuvattu.

Turvallisuutesi kannalta, viltd kdyttdmistd moottoria suljetussa tilassa, kuten
autotalli. Sinun ATV:si pakokaasut siséltdvit myrkyllistd hiilimonoksidikaasua
jota muodostuu nopeasti suljettuun tilaan ja seurauksena voi olla pahoinvointia

tai kuolema.

Valmistelu

(1) polttoainehana (3) vapaavaihteen merkkivalo
(2) virtalukko (4) moottorin sammutuskytkin

1. Ennen kdynnistystd, valitse tasainen alusta ja lukitse pysdkointijarru (sivu
30).
2. Kédnna polttoainehana ( 1) ja virtalukko (2) ON asentoon.

Varmista seuraavat asiat:
® Vaihteisto on VAPAALLA (vapaavaihteen merkkivalo (3) palaa).
® Moottorin hitikatkaisin (4 ) on asennossa RUN ( () ).

Korkean 6ljyn ldmpétilan merkkivalo pitdisi sammua muutaman sekunnin
kuluttua moottorin kdynnistyksesti.
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Moottorin kiynnistys & Sammutus

Moottorin kdynnistys
Lampimén moottorin kdynnistys, seuraa ohjeita kohdasta ‘‘Korkea ilman
lampotila.”

Kéynnistinmoottori toimii ainoastaan kun vaihteisto on vapaalla.

Normaali ilman ldmpdtila 10°—35°C

VASEN OHJAUSTANKO

(1) rikastinnuppi (A) taysin ON
(B) puolivali asento
(C) taysin OFF

1. Veda rikastinnuppi ( 1) tdysin ulos ON (A) asentoon, jos moottori on kylma.
2. Avaa kaasua hieman, ja paina kdynnistinpainiketta.

o Ali paina kdynnistinpainiketta yhtdmittaisesti yli 5 sekunnin ajan, tima voi

ylikuumentaa ja vaurioittaa kdynnistinmoottoria. Pid4 noin 10 sekunnin tauko
ennen kuin painat painiketta uudelleen.

(jatkuu)
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Moottorin kiynnistys & Sammutus

3. Heti moottorin kdynnistyttyd, paina rikastinnuppia keskiasentoon (B).

4. Liammitd moottoria avaamalla ja sulkemalla kaasu kevyesti.

5. Kun moottori on limmennyt, paina rikastinnuppi tdysin kiinniasentoon (C).
6. Jos kiynti on epitasaista, avaa kaasua hieman.

Korkea ilman ldmpdtila 35°C tai yli

VASEN OHJAUSTANKO

(1) kéynnistinkytkin

1. Ali kéyti rikastinta.
2. Avaa kaasua hieman, ja paina kdynnistinpainiketta ( 1).
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Moottorin kiynnistys & Sammutus

Alhainen ilman limpdtila 10°C tai alle

1. Seuraa kohtia 1 — 2 kohdassa ‘‘Normaali ilman lampdotila’.

2. Lammitd moottoria avaamalla ja sulkemalla kaasu kevyesti.

3. Kun moottori alkaa kidydé hieman raskaasti, paina rikastinnuppi
keskiasentoon ( B).

4. Jatka moottorin ldmmitystd kunnes se kéy tasaisesti ja vastaa kaasuun, ja
paina rikastinnuppi tdysin kiinni (C) asentoon.

5. Jos kiynti on epitasaista, avaa kaasua hieman.

Liiallinen rikastimen kdéytto voi heikentdd manndn ja sylinterin voitelua, ja néin
lyhentdid moottorin kdyttoikdid.

Al aja moottorin limmityksen aikana.
Ajo kylmilld moottorilla lisdd polttoaineen kulutusta ja edistdd moottorin
kulumista.
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Moottorin kiynnistys & Sammutus

Tulvinut moottori

Jos moottori ei useista yrityksistd huolimatta kiynnisty, on se mahdollisesti
saanut liikaa polttoainetta. Tulvineen moottorin puhdistus:

. Siirrd moottorin hitikatkaisin asentoon OFF (I ).
. Paina rikastinnuppi tdysin sisdédn asentoon OFF.
. Avaa kaasu tiysin.

AW N =

. Paina kdynnistinkytkintd 5 sekunnin ajan (tai kdytd kdsikdynnistinta
muutamia kertoja).

. Odota 10 sekuntia, ja siirrd moottorin hitikatkaisin asentoon RUN ( () ).

. Tee ““Normaali ilman ladmpdotila’ kidynnistys menettely, mutta dld kdytd
rikastinta.

AN W

Jos moottori ei vieldkidin kiynnisty, katso kohdasta Jos moottori sammuu tai ei
kdynnisty, sivu 166.

Moottorin sammutus

Normaali moottorin sammutus

Moottorin sammutuksessa, varmista ettd vaihde on vapaalla, vapaavaihteen
merkkivalo palaa, ja kddnnd virtalukko asentoon OFF ( O ).

Moottori hitikatkaisin tulisi normaalisti pitdi RUN ( (O ) asennossa, vaikka
moottori on sammutettu.

Jos moottori sammutetaan siirtimilld moottori hétikatkaisin OFF ( 1X})
asentoon, ja jittimilld virtalukko ON ( | ) asentoon, on seurauksena akun
purkautuminen.

Moottorin hitikatkaisin
Moottorin sammutus hétitilanteessa, kdytd moottori hitdkatkaisinta. Kaytto,

siirré katkaisin jompaankumpaan OFF ( X! ) asentoon.
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Moottorin kiynnistys & Sammutus

Kisikdynnistimen kiytto

Kisikédynnistintéd kdytetddn moottorin kdynnistykseen kun akku on tyhja.
Kasikdynnistimen kéytto:

1. Tartu kidynnistimen kahvaan ( 1) lujasti, ja vedd hiljaa tyhjat ulos, noin 100

mm.
2. Suorita ripei ja pitkd veto kahvasta.
3. Moottorin kidynnistyttyd, palauta kahva takaisin hitaasti.

Vedi késikdynnistimen kahvaa suoraan ulospdin niin ettei naru kosketa
sivusuojaan. Jatkuva kontakti vaurioittaa kilynnistysnarua.

Jos kdynnistimen kahva ei palaudu pehmeisti (johtuen liasta kdynnistimess),
ota yhteys Honda-huoltoosi.

VASEN PUOLI

(1) késikéynnistimen kahva
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Vaihteiden kaytto

VAIHTAMINEN ISOMMALLE

Peruutus: kayta peruutuksen )

4321 valintanuppia

VAIHTAMINEN PIENEMMALLE

Sinun ATV:ssa on viisi vaihdetta eteenpdin: 1, 2, 3, 4, ja 5.

Vaihdepoljin sijaitsee vasemman jalkatapin vieressd. Yksi polkimen liike siirtdd
vaihdetta yksi kerrallaan ylos tai alas. Poljin palautuu automaattisesti

keskiasentoon kun se vapautetaan.

Yl16spiin vaihtaminen, laita saappaan kérki vaihdepolkimen alle, ja nosta
poljinta. Alaspiin vaihtaminen, paina poljinta alaspdin.
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Vaihteiden kaytto

Moottorin kdynnistyksen ja lammityksen jédlkeen, toimi seuraavasti:

1. Vaihteiston ollessa vapaalla, vapauta pysékdintijarru, mutta purista edelleen
takajarruvipua.

2. Kun kaasu on suljettuna, nosta vaihdepoljinta kerran kytkeédksesi 1 vaihteen.

3. Vapauta takajarruvipu, ja lisdd moottorin kierroksia tasaisesti avaamalla
kaasua.

4. Kun nopeus nousee, vapauta kaasu ja kytke kakkosvaihde nostamalla
vaihdepoljinta kerran.

5. Toista tdmd asteittain kytkeiksesi ylospidin 3, 4, ja 5 vaihteen.

6. Vaihtaminen pienemmille, toimi kdénnetyssi jarjestyksessd. Muista sulkea
kaasu joka kerta kun kytket pienemmin vaihteen.

Vaihteiden kéyton opettelu tuo kokemusta. Pidd seuraavat vinkit mielessi:

® Yleinen sddnto, suorita vaihtaminen suoralla.

® Sulje kaasu kokonaan ennen vaihtamista. Vaihtovirhe voi vaurioittaa
moottoria, vaihteistoa ja voimansiirtoa.

e Vaihda vaihde isommalle, tai vihenni kaasua ennen kuin moottorin
kierrokset nousevat liian korkeiksi. Opettele suhteuttamaan moottorin
kierrokset suhteessa valittuun vaihteeseen.

® Vaihda vaihde pienemmille ennen kuin moottorin kéynti kiy raskaaksi,
moottorin kierrokset liian alhaiset.

® Viltd vaihtamista pienemmille hidastaaksesi ATV:n nopeutta, kun moottorin
kierrokset ovat korkeat. Vaihtaminen pienemmille kun moottorin kierrokset
ovat ldhelld maksimia, voi seurauksena olla ylikierrokset ja sen seurauksena
mahdollinen moottorivaurio.

e Estidksesi vaihteiston vaurion, dld laskeudu ATV:1la pitkdd miked, kun
moottori on sammuksissa.

® Aja mahdollisimman isolla vaihteella, niin ettd moottorin kédynti ja kiihtyvyys
ovat hyvid. Tdma lisdd polttoainetaloudellisuutta ja vihentdd melua.
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Peruuttaminen

Kun valmistaudut peruuttamaan, varmista ettei takana ole esteitd ja pidd ATV:n
nopeus alhaisena.

A VAROITUS

Vaarin suoritettu peruuttaminen voi johtaa takana
olevaan esteeseen tai henkiléén osumiseen,
seurauksena voi olla vakava vahinko.

Varmista, ettei takana ole esteita eika ihmisia ennen
kuin valitset peruutusvaihteen. Kun varmistus on
tehty, peruuta hitaasti.

1. Varmista ettd ajoneuvo on tdysin pysdhtynyt, ja varmista ettd vaihde on

vapaalla.
2. Varmista ettei takana ole esteit4 tai ihmisia.

3. Paina peruutuksen valintanuppia ( 1), purista takajarruvipua ( 2), ja paina
vaihdepoljinta, katso sivu 60.

4. Vapauta takajarruvipu.

5. Avaa kaasua hiljalleen, ja aja hiljaa. Alid avaa kaasua nopeasti, tai tee #killisii
kdannoksid.

VASEN OHJAUSTANKO

(1) peruutuksen valintanuppi  (2) takajarruvipu
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Peruuttaminen

6. Pysiytys, sulje kaasu ja kiyti seki etu- etti takajarrua. Ald kiyti
voimakkaasti ja pelkistdédn takajarrua.
7. Vaihto peruutusvaihteelta vapaalle, nosta vaihdepoljinta kerran yl0s.

A VAROITUS

Peruutettaessa pelkan takajarrun akkinéainen kayttd
voi johtaa etupy®rien irtoamiseen maasta,
seurauksena voi olla ATV:n kaatuminen takaperin.

Kéytd molempia, seké etu- etté takajarrua kun
jarrutat peruutusta.
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Jarruttaminen

Sinun ATV on varustettu etupyoriin vaikuttavilla hydraulisilla rumpujarruilla
joita kdytetddn oikealla jarruvivulla. Yksi mekaaninen rumpujarru sijaitsee taka-
akselilla ja sitd kéytetddn jarrupolkimella ja vasemmalla jarruvivulla.

Yleisesti, etujarrun teho on noin 70 prosenttia koko jarrutustehosta.

Tdyden jarrutustehon saavuttamiseksi, kiytd seké etu- ettd takajarrua
yhtéaikaisesti. Molempien jarrujen kidyttd pysdyttdda ATV:n nopeasti ja tasaisesti.

Hidastus tai pysdytys, kdytd jarruvipua ja jarrupoljinta tasaisesti, samalla kun
vaihdat vaihteita pienemmiille sovittaaksesi nopeuden.

Kéyti jarruja asteittain kunnes tunnet nopeuden hidastumisen. Myos
moottorijarrutus auttaa sinua hidastamaan ATV:n nopeutta.

Liian voimakas jarrujen kéytto voi aiheuttaa pyorien lukkiutumisen ja
luistamisen, jonka seurauksena voi olla ATV:n hallinnan menetys. Jos ndin kiy,
vapauta jarruja, ohjaa kulkusuuntaan, ja kiyti jarruja uudestaan.

Jos mahdollista, vihenni nopeutta tai pysahdy kokonaan ennen kidédnnoksen
tekoa. Viltd voimakasta jarruttamista tai kaasun nopeaa sulkemista kdénnoksessa.

Niami toiminnot voivat aiheuttaa renkaiden luistamisen ja siten ATV:n hallinnan
menetyksen.
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Jarruttaminen

Kykysi tehdd jarrutus kaarteessa tai hétdjarrutus vaikeassa paikassa ovat tirkeitd
ajotaitoja.

Kun laskeudut pitéd, jyrkkdd miked, hidasta nopeutta jarruttamalla moottorilla
vaihtamalla vaihteita pienemmalle, samalla kun kdytit molempia jarruja. Jatkuva

jarrujen kdyttd voi aiheuttaa ylikuumenemista ja siten alentaa niiden tehoa.

Ajo jalka jarrupolkimella tai kési jarruvivulla voi aiheuttaa jarrujen
ylikuumenemista ja siten alentaa niiden tehoa.

Tietoa jarrujen kdytostd eri ajo-olosuhteissa 10ytyy osiosta ATV:lla ajo.
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ATV:lla ajo

Kéiintyminen

Opettele ATV:n kédntdmistd huolella. Harjoittele tekniikkaa, mité tidssd osiossa
on, tasaisella alustalla ja pienelld nopeudella kunnes tunnet osaavasi kdannokset.

A VAROITUS

Virheellinen k&annds voi johtaa ATV:n hallinnan
menetykseen, seurauksena voi olla haaveri tai
kaatuminen.

® Seuraa aina ohjeita kdantadmisessa joita on
kuvattu tassa kasikirjassa.

® Harjoittele kd&ntamista pienelld nopeudella ennen
siirtymista korkeimpiin nopeuksiin.

* Ala suorita kaanndsté liian suurella nopeudella.
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ATV:la ajo

Kallista vartaloasi kaarteen sisdan ja eteenpain.

Kiinnos tasaisella alustalla: Kéddnnid ohjaustankoa ja kallista vartaloasi kaarteen
sisdpuolelle. Kallistus vakauttaa ajoneuvon tasapainoa, ja tuntuu helpommalta.
Kallistustekniikka on tirked ajotaito ajettaessa ATV:lla.

% Jyrkin kddnnoksen teko pienelld nopeudella: Siirrd vartaloasi hieman eteen
satulassa ja kallista sisdpuolelle samalla kun kéd4nnit ohjaustankoa. Painon siirto
eteen auttaa takapyorien kddntymistid ja parantaa etupyorien pitoa.

Kédntyminen paikaltaan lidhtien: Avaa kaasua vihitellen samalla kun aloitat

kdantamisen. Muista siirtdd vartaloasi eteen kuten teet jyrkdssd kddnnoksessi ja
aina kiihdytyksestd pysdytykseen.
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ATV:lla ajo

Liuku & Luisu

Ajoalustan pinta voi merkittivisti vaikuttaa kdannoksen tekoon. Luistamista voi
esiintyd liukkaalla pinnalla, kuten lumella, ja&lld, mudassa tai irtosoralla. Jos
luistoa tapahtuu jddllé, voit menettdd kokonaan suunnan hallinnan. Véltd luisua
liukkaalla pinnalla, pidd nopeus alhaisena ja aja varoen.

A VAROITUS

Vaarin suoritettu liuku tai luisto voi johtaa ATV:n
hallinnan menetykseen. Se voi myds johtaa sivuttain
pyOréhtamiseen, joka taas voi johtaa kaatumiseen.

Opettele turvallinen luistoajo harjoittelemalla pienella
nopeudella, ja tasaisella, liukkaalla alustalla.

Jos ATV luistaa sivusuunnassa kddnnoksessd, kiddnnd ohjaus luiston suuntaan.
Viltd voimakasta jarruttamista tai kiihdytystd kun korjaat ajosuuntaa.
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ATV:la ajo

Rinnetti ylosajo

ATV:n kyky nousta turvallisesti rinnettd riippuu suuresti ajajan taidoista ja
harkintakyvysti. Aloita harjoittelu helpossa, loivassa rinteessd. Kun kokemusta
kertyy, oppii vilttdiméin vaarat ja tietdd omat rajat. Tamén jilkeen voit siirtyd
vaikeampiin paikkoihin. Kuitenkin, sinun pitdd pystyé arvioimaan minkilaisiin
rinteisiin ATV:1la voi mennd kaatumatta. Viltd liian jyrkkid rinteitd.

A VAROITUS

Jyrkén rinteen ylitys voi johtaa ajoneuvon
kaatumiseen paljon helpommin, kuin ajettaessa
tasaisella alustalla tai loivassa rinteessa.

Ala koskaan aja rinteeseen, mihin ATV:n tai sinun
kyvyt eivét riita.

Kun nouset rinnetti, siirrd painosi eteen jotta etupyorit eivét irtoa maasta. Mitd
jyrkempi rinne on, sitd enemmin pitdé vartaloa kallistaa eteenpdin.

A VAROITUS

Vaérin suoritettu rinteen nousu, voi johtaa ATV:n
hallinnan menetykseen tai kaatumiseen.

Seuraa aina ohjeita rinteen ylityksessa, joita on
kuvattu tassa kéasikirjassa.
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ATV:lla ajo

Siirrd paino eteen kun nouset rinnetta.

® Tarkasta maasto huolellisesti ennen rinteen nousua.
o Ali koskaan nouse rinnetti jos ajoalusta on liukas tai irtonainen.

® Rinteen nousussa, valitse ennakkoon oikea vaihde ja nopeus ajo-olosuhteisiin.

Viltd rinteessé pysdhtymisti.

o Ali koskaan avaa kaasua #killisesti tai tee #killisid vaihteiden vaihtoa. ATV
voi kiepsahtaa takaperin yli.

o Alid mene yliti mien harjaa suurella nopeudella. Joitain esteiti, jyrkkiz
pudotuksia tai toinen ajoneuvo tai henkil6 voi olla toisella puolella rinnetti.
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ATV:la ajo

ATV:n sammuminen ja/tai vieriminen taaksepiin:

Jos arvioit vaidrin nousukyvyn tai ajo-olosuhteet, on mahdollista, ettei ATV:n
voima riitd nousuun, tai renkaat alkavat luistamaan. Jos ndin kdy, voi ATV
pysédhtyd ja/tai 1dhted vierimién taaksepiin.

A VAROITUS

Moottorin sammuminen, rullaaminen alaspain, tai
vaara laskeutuminen rinnetta alas, voi johtaa ATV:n
kaatumiseen.

Seuraa aina ohjeita rinteen ylityksessa, joita on
kuvattu tassa kasikirjassa.

Miti tehdd jos ATV pysihtyy tai vierii taaksepiin méen ylityksessi:
Jos olet melkein pysihtynyt eteenpiin ajossa:
1. Kéyti etu- ja takajarrua yhtdaikaa, pysdytd ATV niin ettd etupdd osoittaa

suoraan rinteessi ylospéin.

2. Nouse pois ATV:n péiltd, paina samalla jarruja.

3. Aseta vaihde vapaalle, kytke pysikointijarru ja sammuta moottori.

4. Arvioi seuraavat tilanteet.

Jos ATV lihtee vierimédin taaksepiin ennen kuin aloitat jarruttamaan:

1. Pidd kehosi paino yldrinteeseen pain.

2. Kayti etujarrua varovasti ensin, sen jilkeen kéytd varovasti takajarrua.
Al kidyti pelkistiin tai dkisti takajarrua jos lihdet rullaamaan
taaksepdin, muuten ajoneuvo voi kiédntyd ympéri.

Jos ATV jatkaa liukumista taaksepéin:
Kun olet kdyttdnyt jarruja, hyppdi pois ja hylkdi ajoneuvo.
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ATV:lla ajo

Miti tehdd sen jédlkeen kun ATV pysihtyy tai vierii taaksepdin:
Jos rinne on liian jyrkka tai liukas, tai jos epdilet ettet pysty viemidn ATV:ta

turvallisesti alas kidvelemilld, jdtd ajoneuvo sithen paikkaan, ja hae apua. Jos

mahdollista, aseta esteet renkaiden alle ettei ajoneuvo piédse vieriméin alaspdin.

Jos rinne ei ole liian jyrkka ja sinulla on hyvit jalansijat, pystyt viemdéin
kivelemilld ATV:n alas. Varmista, etti reitti on selvi, ettet menetd kontrollia
ATV:hen.

Varmista ettei jalkasi Vartalon asema alaspéin
kosketa renkaita. viedessa.

1. Seiso rintamasuunta rinteen alapdétd kohti, suhteessa ajoneuvoon niin, etti
pystyt kdyttimiin takajarru oikealla kéadella.

2. Varmista ettei jalkasi kosketa renkaita.

. Tarkkaile jalansijoja.

. Vie ATV rinnettd alas varovasti ja hitaasti, samalla kun kontrolloit vauhtia

takajarrulla.

5. Jos menetit kontrollin ATV:hen, turvallisuutesi vuoksi, hylkéd ote

ajoneuvosta.

N
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ATV:la ajo

Rinnetti alasajo

Yleisesti paras tapa laskeutua rinnettéd on ettd ATV:n keula osoittaa suoraan alas
rinteen suuntaisesti. Viltd kallistuksia ettei ajoneuvo pddse kaatumaan toiselle
puolelle.

A VAROITUS

Vaarin suoritettu alastulo rinteessé voi johtaa ATV:n
hallinnan menetykseen tai kaatumiseen.

Seuraa aina ohjeita rinteen alastulossa, joita on
kuvattu tassa kéasikirjassa.

Alasajossa, siirré painosi taakse.
Lihestyttiessi alamikei, pysihdy ja tutki maasto alapuolella. Ali koskaan aja
yli rajojesi tai ilman kunnon nikyvyytti. Ald koskaan aja rinnetti alas suurella

nopeudella.
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ATV:lla ajo

Kun olet valinnut turvallisen reitin alasajoon, valitse pienin vaihde, siirrd painosi
taakse niin ettd kétesi ovat suorana ohjaustankoon, ja aja hitaasti alas pienelld
nopeudella kaasun ollessa kiinni.

Kiyti pasasiallisesti takajarrua vauhdin rajoittamiseen. Ald kiyti etu- tai
takajarrua voimakkaasti tai dkillisesti kun laskeudut rinnett.

Muista, jarruteho alenee jos rinteen pinta on liukas tai irtonainen.
Rinteessé kadntiminen ja méen ylitys

Ajo méessd tai rinteessé on erilaista kuin ajo tasaisella. Ole varovainen kun ajat
rinteessd. Harjoittele ajoa loivassa, helpossa rinteessid ennen kuin pédtit menni
jyrkempiin, tai muuten vaikeampiin maastoihin.

%% A VAROITUS

Vaérin suoritettu rinteen poikkiajo, tai kdantadminen
rinteessd, voi johtaa ATV:n hallinnan menetykseen
tai kaatumiseen.

Seuraa aina ohjeita rinteessé ajoa ja kadntamista,
joita on kuvattu téssé késikirjassa. VAlta jyrkan
rinteen poikkiajoa, jos mahdollista.
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ATV:la ajo

Mien tai rinteen ylitys
® Huolehdi tasapainosta ja vakaudesta kun ajat rinteen poikki, sinun pitdd siirtdd
ajoneuvossa kehosi paino ylédrinteeseen pdin. Tee niin, siirrd painosi pois

satulan keskiosasta ja kallista kehoasi ylédrinteeseen pédin.

® | iukkaalla tai irtonaisella ajoalustalla voit my0s joutua yliohjaamaan
ylérinteeseen piin sdilyttddksesi ajosuunnan.

® Viltd ajamista rinteen poikki jos rinne on jyrkkd, liukas tai epdtasainen.

)
7 WA hle,, Al Y

Siirré paino ylarinteeseen péin kun ajat rinteen poikki.

Kédnnoksen teko rinteessi

® Rinnasta ajoa tasaisella alustalla, voit joutua siirtdméidn enemmén painoa ja
kallistamaan kehoasi enemmin kun kéddnnyt rinteessa.

e Al tee kidinnosti rinteessi ennen kuin olet oppinut tasaisen alustan
kédantymistekniikan.
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ATV:lla ajo

Esteen ylitys

Ennen kuin ajat tuntemattomalla alueella, tarkasta ettei ole esteitd. Varo toyssyjd,
sateen uria, kuoppia ja muita esteitd. Kun ldhestyt jotain estettd, vihenni
nopeutta ja tarvittaessa pysihdy.

Al yriti ylittidd suuria esteiti, kuten isoa kivei tai kaatunutta puuta.

A VAROITUS

Vaarin suoritettu esteen ylitys, voi johtaa ATV:n
hallinnan menetykseen tai térmaykseen joka voi
johtaa kaatumiseen.

Esteen ylityksessd, seuraa ohjeita joita tdssé
kasikirjassa on kuvattu.
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ATV:la ajo

Vesiesteen ylitys

Sinun ATV:lla voidaan ylittdd vesiesteitd joiden syvyys on noin 250 mm. Ennen
puron ylitystd, varmista ettei vesi ole liian syvid tai virtaus ole liian voimakasta.

A VAROITUS

Taman ATV:n renkailla on taipumusta jonkin verran
kellumiseen.

Ajettaessa ATV:lla syvan tai virtaavan veden poikki,
voi vesi aiheuttaa vedon haviamisen, ja siten
hallinnan menetyksen, joka voi johtaa
onnettomuuteen.

Ala koskaan aja tata ATV:ta voimakkaasti virtaavan
veden poikki, tai syvemmassé vedessa mita
kasikirjan suositus sanoo.

. Valitse reitti jossa molemmat pientareet ovat loivia.
. Ylitd vesieste hitaasti ja tasaisella nopeudella.
. Tarkasta ettei veden alla ole esteitd tai liukkaita kivid.

AW —

. Viltéd veden pidsyd sytytystulpalle tai ilmansuodattimeen, ndmi voivat johtaa
moottorin sammumiseen.

5. Veden ylityksen jilkeen, testaa aina etu- ja takajarrujen toiminta.

® Veden ylityksen jilkeen voi jarrujen teho ja suorituskyky olla normaalia
pienempi.

® Tarvittaessa, kiytd jarruja toistuvasti kunnes ne tuntuvat kuivilta ja
toiminta normaalilta.

® Jos et saa jarrujen tehoa palautumaan, pysdytd ATV ja seuraa
toimintaohjeita sivulta 135.
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Pysakointi

1. Katso tasainen parkkeerausalue. Huomioi ettd alusta kova.

2. Kun ATV on pysihtynyt, paina jarrua ja kytke vaihde vapaalle.

3. Kytke pysikdintijarru.

4. Ki#nni virtalukko OFF ( O ) asentoon.

5. Jos et aja endd samana pdivind, kiddnni polttoainehana OFF asentoon.

Jos moottori pitdd kdynnistdd kun ATV on seisahtuneena vaihde péélld, heiluta
tarvittaessa ajoneuvoa eteen ja taakse jotta saat kytkettyd vaihteen vapaalle.

Jarruvalot aktivoituvat kun pysékointijarru on kytketty. Kun pysékointijarru on
kytketty, kiinni virtalukko OFF ( O ) asentoon estiiksesi akun tyhjenemisen.

Pysikdointi rinteeseen tai liukkaalle alustalle

Jos sinun pitdd pysikoidd ATV rinteeseen tai liukkaalle alustalle, toimi

seuraavasti:
1. Paina jarruja, ja kytke pysakointijarru.

2. Kignni virtalukko OFF ( O ) asentoon ja vapauta jarrut.

3. Jos ATV léhtee litkkkumaan, ennen kuin olet noussut sen péiltd, etsi parempi
pysékointipaikka.

4. Jos kivid tai jotain muita esineitd on lahettyvilld, voit laittaa niitd renkaiden
alle kuvatulla tavalla lisdvarmistukseksi.
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Hondasi kunnossapito

Auttaaksesi pitdmédn ATV:si hyvissd kunnossa, timi jakso sisaltdd
huoltotaulukon ja tarvittavia kohta-kohdalta ohjeita huoltojen tekoon. Loydit
myos tirkeit turvaohjeet, tietoa polttoaineesta ja 6ljyistd ja vinkkejd kuinka pidét
Hondasi hyvin nidkoisend.

Ohjeet sulakkeen vaihtoon 16ytyy sivulta 173.

Ennen kuin huollat Hondaasi

HUOIION TATKEYS ...ttt 81
Huollon tUrValliSUUS ...ttt 82
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Huollon valmistelu
Osien sijainti
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Hondasi kunnossapito

Huoltotoimenpiteet
Nesteet & Suodattimet
POIOAINE ..ottt 95
MOOLLOTIOLY ..ttt 98
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TIMANSUOAALIN ..ottt e 105
Moottori
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Huollon tirkeys

Hyvin huollettu ATV on edellytys turvalliseen, taloudelliseen ja huolettomaan
ajoon. Se vaikuttaa my0s alentavasti ilman saastumiseen. Huolellinen ennen ajoa
tarkistukset, ja oikea huolto ovat erityisen tirkeitd, koska ATV:si on suunniteltu
erityisesti rankkaan maastoajoon.

Pitddksesi ATV:si kunnossa, noudata tdmén kirjan sisdltdméi huoltotaulukkoa.
Taulukon huoltovilit ovat perustana keskimédriisille ajo-olosuhteille.

A VAROITUS

ATV:n puutteellinen huolto, tai vikojen korjaamatta
jattdminen ennen ajoa, voi johtaa kolariin,
seurauksena voi olla henkildvahinko tai kuolema.

Seuraa aina tarkastus- ja huolto-ohjeita, mita tdssa
kasikirjassa on mainittu.

Sddnnollinen ilmansuodattimen huolto on erityisen tirkedi vélttiddksesi
mahdollisen, kalliin moottoriremontin.

Jos ATV:si on kaatunut, tai jos se on kolaroitu, varmista Honda-huollossa
tiarkeiden osien tarkastus, vaikka olisit itse pétevd tekeméin joitain korjauksia.
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Huollon turvallisuus

Tama osio siséltdd ohjeita kuinka toimit joissain merkittdvissd huoltoasioissa.
Jos olet mekaanisesti peruspitevd, voit suorittaa monia néisté asioista kun sinulla
on oikeat tyokalut.

Muissa asioissa, jotka ovat vaativampia ja vaativat erikoistyokaluja, on paras
antaa ammattilaisen hoitaa asia. Renkaan vaihdossa, ota yhteys Honda-huoltoosi
tai pitevadn mekaanikkoon. Téssé kirjassa olevat toimintaohjeet ovat tarkoitettu
avustamaan hétidtapauksia varten.

Seuraavassa joitain tirkeitd ennaltachkidisevii turvatoimenpiteitd. Kuitenkin, me
emme voi varoittaa sinua kaikista mahdollisista vaaratilanteista joita huollon

asiat.

A VAROITUS

Yllapitotarkastuksien ja turvatoimenpiteiden
laiminlydnti voi johtaa vakavaan henkildvahinkoon tai
kuolemaan.

Seuraa, ja noudata aina tdman késikirjan
turvatoimenpiteita.

82 Hondasi kunnossapito

&



®|

05/12/22 11:13:51 3FHM8600_ 092

Huollon turvallisuus

Térkeitd turvatoimenpiteita

® Varmista, ettd moottori on sammutettu ennen kuin ryhdyt tekemién huoltoa
tai korjausta. Tamai auttaa eliminoimaan muutamia mahdollisia
vaaratilanteita:

Hiilimonoksidimyrkytyksen moottorin pakokaasuista. Varmista riittivi
ilmanvaihto kun kéytit moottoria.

Palovammat kuumista ATV:n osista. Anna moottorin ja pakoputken
jéadhtyd kunnolla ennen kuin kosket niita.

Vahinko liikkuvista osista: Ali kiiytid moottoria tarpeettomasti.

® | ue ohjeet ennen aloitusta, ja varmista ettd sinulla on tarvittavat tyokalut ja
tarpeellinen pitevyys.

o Viilttidksesi mahdollisen tulipalo- tai rdjahdysvaaran, ole varovainen kun
tyoskentelet polttoaineen kanssa. Kédytd vain palamattomia liuottimia, ei
bensaa, osien puhdistukseen. Pid4 tupakat, kipinit ja tuli pois polttoaineesta ja

{Jﬁ sithen liittyvisti osista.

Muista, ettd Honda-huoltosi tuntee ATV:si parhaiten ja heilld on paras pétevyys
korjata sitd. Varmistaaksesi parhaan laadun ja varmuuden, kdytd korjauksiin vain
uusia, alkuperdisid Honda osia, tai vastaavia. Jos sinulla on riittdvét tyokalut ja
tarvittava osaaminen tehdi tarvittavat korjaukset, hanki itsellesi virallinen Honda
korjaamokisikirja.
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Huoltotaulukko

Huoltotaulukko auttaa méérittdméain kuinka usein sinun pitdé suorittaa ATV:si
huollot, ja mité asioita on huomioitava. Jotta ATV:si olisi toimintavarma,
suorituskykyinen ja pddstoiltddn alhainen, on tirkedi ettd se on huollettu oikein.

Huoltotaulukkoon merkityt huoltovilit ovat pohjana keskimédriisille ajo-
olosuhteille. Jotkin asiat voivat lisitd huollon tarvetta, esim. jos ajat mérissi tai
polyisissid olosuhteissa tai pitkdin tdydelld kaasulla. Kysy neuvoa Honda-
kauppiaaltasi kidytdnnon ohjeita omman kdyttdosi.

Jotkin huoltotaulukossa ilmenevit asiat voidaan suorittaa perustiedoilla ja
tyokaluilla. Ndmé toimenpiteet on kuvattu tdssi kirjassa. Muut toimet voivat olla
monimutkaisempia ja vaativat erikoisosaamista, tyokaluja ja tarvikkeita.
Suosittelemme ettd annat Honda-huoltosi suorittaa nimé asiat, ellei sinulla ole
riittdvid mekaanista taitoa, tydkaluja ja tarvikkeita. Ndiden toimenpiteiden
suorittaminen on kuvattu virallisessa Honda-korjaamokaisikirjassa.

Jos tunnet, ettet ole riittdvin etevd suorittamaan tiettyjé asioita, tai tarvitset apua,
muista ettd Honda-huoltosi tuntee ATV:si parhaiten, ja heilld on riittdvd kyky

korjata se. Jos pidtit itse suorittaa huollot, kdyté ainoastaan alkuperdisid Honda-
osia tai niitd vastaavia, varmistaaksesi parhaan laadun ja kdyttovarmuuden.
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Huoltotaulukko

Suorita ennen ajoa tarkistukset (sivu 39 ) ja omistajan ylldpitohuollot tdssd
jaksossa jokaisen ajoitetun huollon aikana.

Jokainen huoltotaulukon osio edellyttid jonkinlaista mekaanista tietimysti.
Tietyt asiat (erityisesti * ja ** merkityt) voivat vaatia erikoistietimysti ja
tyokaluja. Keskustele ndistd Honda-huoltosi kanssa.

*  Pitii# suorittaa Honda-huollon toimesta, ellei tekijilli ole riittidvid tykaluja,
ohjeita ja ammattitaitoa. Katso ohjeet Honda-korjaamokaésikirjasta.
* %

Merkitys turvallisuuteen, suosittelemme ndiden asioiden suorittamista vain
Honda-huollon toimesta.

Selostus huollon nooteista & Menettelyistd
HUOM:
1. Huollettava useammin, kun ajetaan polyisilld alueilla, hiekalla tai lumella.

2. Huollettava useammin kun ajettu erittdin mérissé tai kuraisissa olosuhteissa.
3. Vaihda joa toinen vuosi. Vaihto vaatii ammattitaitoa.
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Huoltotaulukko

Huoltotoimenpiteet:
I: tarkasta ja puhdista, sdddd, voitele, tai vaihda tarvittaessa
C: puhdista
A: sadda
L: voitele
R: vaihda

HUOLTOVALI

0osIo

KUMPI
TAYTTYY

ENSI

HUOLTO.

OHJEELLINEN
HUOLTOVALI

ENSIN

mi

100

600

1200

km

150

1000

2000

HUOM

TUNNIT

20

100

200

KATSO
Sivu

POLTTOAINEJARJESTELMA

*

KAASUN TOIMINTA

110

RIKASTIN

112

ILMANSUODATIN

HUOM1

105—108

SUODATINKOTELON
TYHJENNYSPUTKI

HUOM2

|
|
|
C
|

109

SYTYTYSTULPPA

117

VENTTIILIEN VALYS

120

MOOTTORIOLJY

98—102

LS

MOOTTORIOLJYN
VERKKOSUODATIN

|
|
R
C

EE

MOOTTORIOLJYN
KESKIPAKOSUODATIN

C

MOOTTORIN TYHJAKAYNTI

115

*  Pitid suorittaa Honda-huollon toimesta, ellei sinulla ole oikeita tydkaluja, séétdarvoja ja ammattitaitoa. Katso

*% Merkitys turvallisuuteen, suosittelemme niiden asioiden suorittamista vain Honda-huollon toimesta.

86

ohjeet Honda-korjaamokisikirjasta.
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Huoltotaulukko

KUMPI ENSI OHJEELLINEN
HUOLTOVALI | TAYTTYY HUOLTO. HUOLTOVALI
ENSIN mi 100 600 1200 KATSO
0slo = km 150 1000 2000 SIvu
HUOM | TUNNIT 20 100 200
VETOPYORASTON (R: JOKA | 103—104
OLIY 2VUOSI)
* | JARRUNESTE HUOM 3 | | 122—124
% | JARRUKENKIEN KULUNEISUUS| HUOM 1 | 133
* | JARRUVALOKYTKIN | | | 134
JARRUJARJESTELMA | I | 122—135
% | PERUUTUSVAIHTEEN | I 1 114
LUKITUS
POHJAPANSSARIT | | 143
* | KYTKIN | | 113
* | JOUSITUS I | -
* | KIPINAN SAMMUTIN o) [¢) 121
% | MUTTERIT, PULTIT, KIREYS | | -
#% | PYORAT/RENKAAT | | | —
4% | OHJAUSAKSELIN | —
LAAKEROINTI
#% | OHJAUS | -

*  Pitid suorittaa Honda-huollon toimesta, ellei sinulla ole oikeita tydkaluja, séétoarvoja ja ammattitaitoa. Katso
ohjeet Honda-korjaamokisikirjasta.
#%F Merkitys turvallisuuteen, suosittelemme ndiden asioiden suorittamista vain Honda-huollon toimesta.
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Huollon Kirjaus

Huolellinen huoltojen kirjanpito auttaa sinua pitimidn ATV:si huollot ajan
tasalla. Sailytd tarkka kirjaus tarkastaaksesi ettd huollot on tehty. Kun myyt
ATV:si, tdmd kirjanpito tulisi seurata ATV:n mukana uudelle omistajalle.

Varmista ettd huollon suorittaja kirjaa huollot. Kaikki méériaikaishuollot,

mukaan lukien ensihuolto 150 km tai 20 tuntia, ovat normaaleja

kayttokustannuksia. Kédytd kohtaa huom. ruudukossa, jos haluat muistuttaa
itsedsi tai huoltoasi jostain asiasta.

km tai tunnit

MATKA
tai TUNTI

Piiva

Suorittaja:

Huom.

150 tai
20

1.000 tai
100

2.000 tai
200

3.000 tai
300

4.000 tai
400

5.000 tai
500

6.000 tai
600

7.000 tai
700

8.000 tai
800
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Osien sijainti

rikastinnuppi

etujarrunestesailié

etujarruvipu

kaasuvipu
takajarruvipu/pyséakéintijarruvipu

polttoainesailion korkki
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Osien sijainti

akku

, . sulake iimansuodatin
ilmansuodatinkotelon . P

tyhjennysputki

moottorin
tyhjakaynti

jarrupolkimen/-vivun s
saatémutteri | takajarrupoljin
6ljyn tyhjennystulppa

9() Hondasi kunnossapito
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Osien sijainti

polttoainehana
sytytystulppa

Oljyn tayttokorkki/
mittatikku

séilytyslokero kipinan
sammutin
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Tyokalut

Tyokalusarja ( 1) sijaitsee sdilytyslokerossa (2) takatelineen alla.
Sdilytyslokeron avaus, vapauta kumipanta (3).

Tyokalusarjan tyokalut ovat riittdvét rutiinihuoltojen ja pienten korjausten
tekemiseen. Suuremmat korjaukset vaativat lisdtyokaluja, kysy niitd Honda-
kauppiaaltasi.

Tyokalusarja siséltdd seuraavat tyokalut:

* vakio/Phillips ruuvimeisseli
* ruuvimeisseli kahva

* sytytystulpan avain

* ilmanpainemittari

* tyokalurasia

TAKA

(1) tydkalusarja (3) kumipanta
(2) sailytyslokero

02  Hondasi kunnossapito
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Omistajan kasikirjan sailytys

ATV:ssa on erillinen paikka omistajan kisikirjalle. Sailyté kasikirja (1)
suojapussissa satulan (2 ) alla.

Onmistajan kisikirja ja varasulake (3) tulisi sdilyttdd muovitaskussa ( 4).
Satulan irrotus, katso sivu 94.
Kun peset ATV:ta, vilté ruiskuttamasta vettd télle alueelle.

SATULAN ALAOSA

@) (1)

(4)

(1) omistajan kasikirja (3) varasulake
(2) satula (4) muovinen sdilytyspussi

Hondasi kunnossapito
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Satulan irrotus

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Satula pitéd irrottaa kun huollat ilmansuodatinta, akkua tai sulaketta.

/

(1)
(1) satulan lukitusvipu (4) kumit
(2) satula (5) etukiinnikkeet
(3) tapit (6) koukut

1. Nosta satulan lukituvipua (1) satulan vasemmalla puolella.
2. Nosta satulaa (2) ylospéin takaosasta irrottaaksesi tapit (3) kumeista (4).
3. Liu’uta satulaa taakse ja ylos.

Asennus

1. Aseta etukiinnikkeet ( 5) koukkuihin ( 6) rungossa, ja paina tapit kumeihin.
2. Paina satulaa alaspdin, kunnes se lukittuu.

94 Hondasi kunnossapito
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Polttoaine

Katso turvaohjeet, sivu 83.

Polttoainesuositus
tyyppi lyijyton
oktaanilukema 91(tai korkeampi)

Suosittelemme lyijyttdmin polttoaineen kiyttdd, koska se muodostaa vihemmin
karstaa, ja ndin pidentdd pakoputkiston kdyttoikad.

ATV:si moottorissa voidaan kéyttdd polttoainetta jonka pumppuoktaaniluku (R
+M)/2 on 86 tai korkeampi, tai jonka tarkistettu oktaaniluku 91 tai korkeampi.
Asemien pumpun ilmoittama luku on yleisesti pumppuoktaaniluku. Tietoa
alkoholisekoitteisten polttoaineiden kéyttéon, katso siva 188.

Alhaisemman oktaaniluvun omaavan polttoaineen kiyttd voi aiheuttaa
voimakasta ‘‘nakutusta’ tai ‘‘ennakkosytytystd’’ jonka seurauksena voi olla
moottorivaurio. Kevyttd nakutusta voi ilmeté, kun rasitetaan moottoria raskaasti,
esim. rinteen nousussa, téisti ei tarvitse huolestua.

Jos nakutus tai ennakkosytytys on jatkuvaa normaalikdytossé, vaihda
polttoaineen laatua. Jos nakutus tai ennakkosytytys jatkuu, ota yhteys Honda-

huoltoosi.

Al kiyti vanhaa, epipuhdasta tai 6ljysekoitteista polttoainetta. Esti lian, pélyn
tai veden padsy polttoainetankkiin.

Hondasi kunnossapito 9§
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Polttoaine

Polttoainetilavuus
Polttoainetankin tilavuus, sisiltden varatankin:
9,10

Varatankin tilavuus:
2,40

Tankki tulisi tdyttdd mahdollisimman pian kun on siirrytty varatankin kéyttoon,
ja polttoainehana tulee kaéntédd takaisin ON asentoon tankkauksen jélkeen.

Tankkaus

Katso turvaohjeet, sivu 83.

(4)

(1) polttoaineséilion korkki (3) ohjaustangon suojan reik&
(2) huohotinletku (4) tayttdaukon kaula

06 Hondasi kunnossapito
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Polttoaine

1. Avataksesi tankin korkin (1), kdénni sitd vastapéivaan.

2. Vedd huohotinletku (2) ulos ohjaustangon suojan reidstd (3).

3. Tiyti polttoainetta kunnes taso on tiyttdaukon kaulan (4) alareunassa. Al
ylitdytd. Polttoainetta ei pitdisi olla tdyttdaukon kaulassa.

A VAROITUS

Polttoaine on helposti syttyvaa ja tulenarkaa. Voit
polttaa tai loukkaantua vakavasti kasitellessasi
polttoainetta.

® Sammuta moottori ja pida kuumat esineet, kipinat
ja tuli etaalla.

e Kasittele polttoainetta vain ulkotiloissa.

® Pyyhi roiskeet vélittémasti.

4. Tankkauksen jédlkeen, kéddnnd tankin korkkia myotdpdivian kunnes kuulet
naksahduksen.

5. Laita huohotinletku ohjaustangon suojan reikdén.

6. Jos hana on RES asennossa, kddnni se ON asentoon.

Jos joudut vaihtamaan tankin korkin, kéytéd vain alkuperdisid Honda-osia.
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Moottorioljy

Moottori6ljyn laatu on pédtekijd moottorin toimivuuden ja eliniédn kannalta.

Kiytd asianmukaista 6ljyd (sivu 99 ) ja suodatinta, sekd tarkasta ja vaihda 6ljy
siannollisesti taataksesi moottorin pitkin kiyttoizn. Oljynvaihto poistaa
moottoriin kertyneet epdpuhtaudet ja kartstat. Vanhan tai epdpuhtaan 6ljyn
kiytto voi vaurioittaa moottoria. Kiytto vajaalla 6ljylld voi aiheuttaa vakavan
vaurion moottoriin ja vaihteistoon.

Vaihda moottori6ljy méériajoin huoltotaulukon mukaan, sivu 86. Kun ajetaan
erittdin polyisisséd olosuhteissa, tulee 6ljy vaihtaa useammin kuin mité
huoltotaulukossa ohjeistetaan.
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Moottorioljy

Oljysuositus
API luokitus * SE,SF tai SG
viskositeetti SAE 10W-40
6ljysuositus Honda 4-tahti ljy tai vastaava

Oljyastiaan.

Huoltoon tarvittavan moottorioljyn merkintd SE, SF tai SG on merkitty

e ATV:si 0ljy ei tarvitse lisdaineistuksia. Kédytd suositeltuja 6ljyja.
o Ali kiiyti 6ljyjd jotka sisiltivit grafiittia tai molybdeenia. Nimi saattavat
aiheuttaa kytkimen toimintahéiriGiti.

o Ali kiiyti ei-pesevii, kasvis, tai erityisesti kilpakiyttoon tarkoitettuja 61jyja.

keskimédrdinen lampdtila on merkityissi rajoissa.

Muiden viskositeettien ilmaisu oheisessa kaaviossa voidaan kdyttdd kun

SAE 20W-50
I N

SAE 20W-40

SAE 10W-40
I

SAE 10W-30
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Moottorioljy

Oljyn tarkistus & lisiys

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Tarkasta 6ljyn taso paivittdin ennen ATV:lla ajoa, ja lisdd tarvittaessa.

1.
2.

5.
6.

Pysikoi ATV tasaiselle, lujalle alustalle.
Kiynnistd moottori hyvin tuuletetussa tilassa, ja anna sen kdydd 3 —35
minuuttia. Sammuta moottori ja odota 2 —3 minuuttia.

. Irrota tayttokorkki/mittatikku ( 1) moottorista ja pyyhi se puhtaaksi.
. Aseta tiyttokorkki/mittatikku reikdénsd, dld kuitenkaan kierré sitd kiinni,

irrota mittatikku ja tarkasta 6ljyn taso. Oljyn tason piti olla mittatikun
yldmerkin (2) ja alamerkin (3) vélissé.

Tarvittaessa, lisid suositeltu 6ljy4 mittatikun ylimerkkiin asti. Al tayti yli.
Kiinniti tiyttokorkki/mittatikku.

Moottorin kdytto virheelliselld oljyn mddrdlld voi aiheuttaa vakavan

moottorivaurion.

VASEN PUOLI

(1) 6ljyn tayttokorkki/mittatikku (2) ylarajan merkki
(8) alarajan merkki
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Moottorioljy

Moottorioljyn vaihto
Katso turvaohjeet, sivu 83.

Tdma tyo vaatii ammattitaitoa ja erikoistyokaluja, kuten momenttiavainta, sekd
astiaa nesteiden késittelyyn (sivu 162). Jos ammattitaitosi tai tyokalusi eivit riité,
ota yhteys Honda-huoltoosi.

Moottoridljyn valutus:

1. Kun ATV on tasaisella alustalla, irrota 6ljyn tayttokorkki/mittatikku
moottorista.

2. Aseta astia moottorin alle ja irrota moottorioljyn tyhjennystulppa (1) ja
tiivisterengas. ( 2).

MOOTTORIN ALLA

2L &S

(1) moottoridljyn tyhjennystulppa (2) tiiviste

Hondasi kunnossapito 1()1
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Moottorioljy

3. Kaada jiteoljy asianmukaiseen astiaan ja hiviti se sallitulla tavalla (siva 162).

Viidrd jatteiden hévitys on haitallista ympdristolle.

Moottoridljyn lisdys:
1. Tarkasta tyhjennystulpan tiivisteen kunto, vaihda tarvittaessa.
2. Kiinnitd moottoridljyn tyhjennystulppa ja kiristd se momenttiin:
25 N-m (2,5 kgf-m)
3. Taytd moottori suositellulla 6ljylld, 6ljymédird noin:
1,580
4. Kiinnité tiyttokorkki/mittatikku.
5. Kéynnistd moottori ja anna sen kdyda tyhjakdyntid 3 —35 minuuttia.
6. Sammuta moottori ja tarkasta 6ljyn taso. Varmista ettd 6ljyn taso on
mittatikun yli- ja alarajan vilissd. Tarvittaessa, lisdd 6ljyd, mutta dld ylitdyta.
7. Tarkasta ettei ole 6ljyvuotoja.

Jos momenttiavainta ei kidytetty kiinnityksessi, ota yhteys Honda-huoltoosi
varmistaaksesi oikean kiinnityksen.
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&

Vetopyoraston oljy

Oljysuositus
tyyppi hypoidi 6ljy
viskositeetti SAE 80
Oljyn vaihto

Katso turvaohjeet, sivu 83.

Helpottaaksesi 6ljyn valumista, vaihda 6ljy sen ollessa limmin.

&
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Vetopyoraston oljy

AW —

. Pysikoi ATV tasaiselle alustalle.

. Aseta astia tyhjennystulpan ( 1) alle.

. Irrota 6ljyn tayttStulppa (2) ja tyhjennystulppa.

. Kun kaikki 6ljy on kokonaan valunut, kiinnité tyhjennystulppa ja kiristd se

momenttiin:
12 N-m (1,2 kgf-m)

. Téytéd vetopyoristo suositellulla 6ljylla.

80 cm?

. Irrota 6ljyn tarkastuspultti (3 ). Varmista ettd 6ljyn taso on tarkastusreidssé

(4).

. Kiinnité 6ljyn tayttokorkki ja tarkastuspultti.

TAKA

(1) 6ljyn tyhjennystulppa (3) dljytason tarkastuspultti
(2) oljyn tayttokorkki (4) dljytason tarkastusreika
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Ilmansuodatin

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Oikea ilmansuodattimen huolto on erittdin tirkedd, erityisesti
maastoajoneuvoissa. Likainen, vettynyt, viallinen tai huonokuntoinen
ilmansuodatin mahdollistaa polyn, lian, mudan ja muiden epdpuhtauksien
padsyn moottoriin.

Huolla ilmansuodatin usein jos ajat mirissi tai polyisissd olosuhteissa. Honda-
huoltosi auttaa sinua miérittdméin huoltovilit eri ajo-olosuhteisiin.

ATV:si ilmansuodattimen kunto on erittiin tirked oikean suorituskyvyn
saavuttamiseksi. Kdytd uutta, alkuperdistd Honda-ilmansuodatinta joka on
suunniteltu erityisesti tdhén tuotteeseen.

Viidirdin ilmansuodattimen kdyttd voi aiheuttaa ennenaikaisen moottorivaurion.
Oikea ilmansuodattimen huolto voi ehkéistd moottorin ennenaikaista kulumista

tai moottorivauriota, kalliiden osien vaihtoa, moottorin tehohédvikkeji, heikkoa
polttoainetaloudellisuutta tai sytytystulpan ennenaikaista kulumista.

Vidird tai heikko ilmansuodattimen huolto voi aiheuttaa moottoriin
tehohdvikkejd ja ennenaikaista moottorin kulumista.
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Ilmansuodatin

Puhdistus

1. Irrota satula nostamalla satulan lukitusvipua ( 1) ylos.

SATULAN ALLA

(1) satulan lukitusvipu (3) ilmansuodatinkotelon kansi
(2) kiinnikkeet

2. Vapauta nelji pidikettd ( 2).
3. Irrota ilmansuodatinkotelon kansi ( 3).
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Ilmansuodatin

~N O L B

10.

. Loysdd ruuvit (4) ja irrota ilmansuodatinyksikko ( 5) ilmansuodatinkotelosta.
. Irrota panta (6).

. Irrota ilmansuodatin ( 7) suodattimen rungosta ( 8).

. Pese suodatin korkean leimahduspisteen omaavalla liuottimella (ei bensalla).

Purista varovasti ylimérdinen liuotin pois. Al kierri suodatinta, kiertiminen
voi vaurioittaa vaahtomuovista suodatinta.

. Tarkasta ettei suodattimessa ole halkeamia tai murtumia. Vaihda suodatin jos

se on vaurioitunut.

. Anna suodattimen kuivua ennen sen 0ljydmistd. Kostea suodatin ei ime

riittdvasti 6ljya.

Kaada puhdasta ilmansuodatinéljyd suodattimeen. Puristele suodatin kaksin
kisin niin ettd 6ljyd jakaantuu suodattimen kaikkiin kohtiin ja purista lopuksi
yliméérédinen 6ljy pois. (Pitdédksesi kitesi kuivina, laita suodatin puhtaaseen
muovipussiin ennen kuin kaadat 6ljyd.)

SATULAN ALLA

®)

4
AV
\\

7)

6)
(4) ruuvit (7) ilmansuodatin
(5) ilmansuodatinyksikkd (8) ilmansuodattimen runko

(6) side
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Ilmansuodatin

11. Kiinnitd ilmansuodatin suodattimen runkoon.

12. Laita ohut kerros rasvaa suodatinyksikon tiivistepintaan.
13. Kiinniti panta.

14. Asenna ilmansuodatinyksikko ilmansuodatinkoteloon.
15. Kiristd ruuvit.

Polysuoja

SATULAN ALLA

(1) pdlysuoja (2) iimansuodatinkotelo

Al paina polysuojaa ( 1) liian syville ilmansuodatinkoteloon (2).
Jos polysuoja on likainen, puhdista se.
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Ilmansuodatin

IImansuodatinkotelon tyhjennysputki

Ilmansuodatinkotelon tyhjennysputki tulee huoltaa sdéinnéllisesti huoltotaulukon
mukaan, (vesiesteen ylitys voi lisétd huollon tarvetta). Jos sakkaa putkessa on
nidkyvissd, pitdd se poistaa ennen moottorin kdynnistysta.

TAKA

(1) tyhjennysputki (3) ilmansuodatinkotelo
(2) panta

1. Irrota tyhjennysputki ( 1) irrottanmalla panta (2 ) suodatinkotelon ( 3) alta.
2. Valuta sakka pois.
3. Kiinnitd tyhjennysputki, varmista kiinnitys pannalla.
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Kaasuvipu

Kaasuvivun vapaaliike

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

OIKEA OHJAUSTANKO

(1) kaasuvipu (4) lukkomutteri
(2) suojakumi (A) pienentaa vapaaliiketta
(3) kaasuvaijerin sdadin (B) liséda vapaaliiketta
Tarkistus
Tarkasta kaasuvivun ( 1) vapaaliike.
Vapaaliike:
3—8 mm

Saito
1. Vedi suojakumi (2) taakse saadaksesi kaasuvaijerin sddtimen ( 3) esiin.
. Loyséd lukkomutteri (4).

2

3. Kéidnni saddintd kunnes vapaaliike on oikea.

4. Kiristd lukkomutteri ja asenna suojakumi.

5. S@ddon jdlkeen, tarkasta ettd kaasu avautuu ja sulkeutuu tdysin ja pehmeésti
ohjaustangon kaikissa asennoissa.
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Kaasuvipu

Kaasuvivun tarkistus
Katso turvaohjeet, sivu 83 .

1. Tarkasta kaasuvivuston oikea toiminta ja ruuvien kiinnitys.

2. Tarkasta ettd kaasu avautuu ja sulkeutuu tdysin ja pehmeisti ohjaustangon
kaikissa asennoissa. Jos ei, ota yhteys Honda-huoltoon.

3. Tarkasta kaasuvaijerin kunto kaasuvivusta kaasuttimeen asti. Jos vaijeri on
mutkalla tai vaurioitunut, on se vaihdettava.

4. Tarkasta vaijerin kireys ja jannitys ohjaustangon kaikissa asennoissa.

5. Voitele vaijeri vaijerioljylld estddksesi vaijerin ennenaikaisen kulumisen ja
ruostumisen.
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Kaasuttimen rikastinvaijeri & Nuppi

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

VASEN OHJAUSTANKO

1)
(1) rikastinvaijeri (2) rikastinnuppi

1. Tarkasta rikastinvaijerin ( 1) kunto.

2. Tarkasta rikastinnupin (2) toiminta.

Jos vaijeri on mutkalla tai vaurioitunut, on se vaihdettava Honda-huollon
toimesta.
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&

Kytkinjarjestelma

Sinun ATV:si on varustettu monilevy mirkékytkimelld joka on ensiovedon

yhteydessd. Oikea sdéto sallii vaihteiden oikean, pehmeén toiminnan.

Kytkimen saéito
Katso turvaohjeet, sivu 83.

ETU

(1) lukkomutteri

. Loysdd lukkomutteri (1).

B W =

(2) kytkimen saato

. Varmista etti virtalukko on OFF ( O ) asennossa.

. Kédnna kytkimen sdéddintd ( 2) vastapdivéan kunnes tunnet siind vastusta.
. Kédnnai tdstd kohdasta sdadintd takaisin myotapdivadn 1/4 kierrosta, ja lukitse

lukkomutteri pitden sdddinté paikoillaan.
5. Séddon jdlkeen, kdynnistd moottori ja suorita ATV:1la koeajo varmistaaksesi

kytkimen oikean toiminnan.

Jos oikeaa sditod ei saada suoritettua tai jos kytkin ei toimi oikein, voi
kytkinvaijeri tai kytkimen kitkapinnat olla kuluneet. Ota tilloin yhteys Honda-

huoltoosi.
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Peruutusvaihteen lukitus

Peruutuksen lukituksen siéto
Katso turvaohjeet, sivu 83.

VASEN OHJAUSTANKO

(1) peruutuksen apuvipu (4) sdatémutteri
(2) takajarruvipu (A) pienentaéa vapaaliiketta
(3) lukkomutteri (B) lisaa vapaaliiketta

1. Tarkasta peruutuksen vivun ( 1) vapaaliike, mittaa takajarruvivun ( 2) véli
vaijeriin:
2—4 mm
2. Saato, 10ysad lukitusmutteri (3 ) ja kddnnd sdadtomutteria (4).
Sdddon jdlkeen, kiristd lukitusmutteri.

Muut tarkastukset
Tarkasta peruutuksen vivun ja vaijerin kunto ja kiinnitys. Jos vaijeri on mutkalla
tai vaurioitunut, on se vaihdettava Honda-huollon toimesta.
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Moottorin tyhjikaynti ja
seoksen saato

Paras tie kaasuttimen sdétojen suorittamiseksi, on ottaa yhteys Honda-huoltoon,
joka hoituu méairdaikaishuollon yhteydessa.

Muista, tyhjdkdynnin sdéto ei ole ‘‘patenttiratkaisu’” kaikkiin moottorin
polttoaine jérjestelmén ongelmiin. Tyhjakdynnin sdéto ei kompensoi muista
aiheista aiheutuvia vikoja.

Moottorin pitéd olla kdyttolammin oikean tyhjidkdynnin sdddon saavuttamiseksi.
Tietoa kaasuttimen sditdihin korkealle ilmanalalle, on sivulla 187.
Tyhjakiynnin sidto

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

OIKEA PUOLI

Q)

@)

(1) tyhjakaynnin saatéruuvi
(2) seosruuvi

1. Jos moottori on kylmi, kdynnisti se ja lammitd noin kymmenen minuuttia.
Sammuta moottori.

. Aseta ATV tasaiselle, lujalle alustalle.

. Kiinnité kierroslukumittari.

. Kytke vaihde vapaalle. Kdynnistd moottori.

[ S I )

. Sddda tyhjakédynti kdantdmalld tyhjékdynnin sddtoruuvista (1).
Tyhjékéynti (vapaalla):
1.400 = 100 min™ (rpm)
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Moottorin tyhjikaynti ja
seoksen saato

IIman-polttoaineen seossuhteen si:ito
Seosruuvilla (2) sdddetdéin ilman-polttoaineen seossuhdetta. Sdédtamisen voi
suorittaa henkild, jolla on riittdvét tyokalut, ammattitaito ja virallinen Hondan

korjaamokasikirja. Muussa tapauksessa suosittelemme sdddon suorittamista
Honda-huollossa.
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Sytytystulppa

Sytytystulppasuositus

vakio sytytystulppa

DPR8EA-9 (NGK) tai
X24EPR-U9 (DENSO)

kylmalle séélle
(alle 5°C)

DPR7EA-9 (NGK) tai
X22EPR-U9 (DENSO)

jatkuvaan kovaan
ajoon

DPR9EA-9 (NGK) tai
X27EPR-U9 (DENSO)

Kiyti vain suositeltua tulppatyyppid, jossa on suositeltu lampoarvo.

Viidird lampoarvon sytytystulpan kdytto, voi aiheuttaa moottorivaurion.

Sytytystulpan vaihto & Tarkastus

Katso turvaohjeet, sivu 83.

1. Puhdista sytytystulpan ymparisto liasta.
2. Irrota sytytystulpan hattu ( 1). Ole varovainen ettet vaurioita tulpanjohtoa,

kun irrotat hattua.

3. Irrota sytytystulppa tulppa-avaimella, joka 10ytyy tyokalusarjasta.

(1) tulpanhattu

(jatkuu)

Hondasi kunnossapito 117



®|

05/12/22 11:19:55 3FHM8600_127

Sytytystulppa

4. Tarkasta ettei elektrodit tai keskiposliini ole karstaisia, syopyneité tai nokisia.

Jos kastaa tai syopymistd on paljon, vaihda tulppa. Jos tulppa on nokinen,
puhdista se. Tarkasta elektrodien kuluneisuus. Keskielektrodissa ( 2) pitéisi
olla terdvit kulmat, ja sivuelektrodi ( 3) ei saa olla kulunut. Jos elektrodeissa
tai eristeessd esiintyy voimakasta epdpuhtautta tai palamista, suosittelemme
ettd annat Honda-huollon tutkia asia.

5. Hivitd sytytystulppa jos se on selvésti kulunut, tai jos eriste on murtunut tai
muutan vaurioitunut.

6. Kiytd lankatyyppistd rakotulkkia, ja mittaa sytytystulpan kirkivili (4).
Tarvittaessa, sddda vili taivuttamalla varovasti sivuelektrodia.
Karkivili pitdisi olla:

0,8—0,9 mm
(3) ~— L,
=
, 23 1Y
@) 0,8—0,9 mm
(2) keskielektrodi

(8) sivuelektrodi
(4) sytytystulpan karkivali
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Sytytystulppa

7. Aseta sytytystulppa paikoilleen, ja kiristé késin.
8. Kiristd sytytystulppa:
® Jos vanha tulppa on kunnossa:
kiristd 1/8 kierrosta.
® Jos kiytit uutta tulppaa, kiristd kahdessa osassa estiéksesi 16ystymisen:
a) Ensin, kiristd tulppa:
NGK: 3/4 kierrosta.
DENSO: 1/2 kierrosta.
b) Loyséi tulppa.
¢) Toiseksi, kiristd tulppa uudestaan:
1/8 kierrosta.

Vidirin kiristetty sytytystulppa voi aiheuttaa moottorivaurion. Jos tulppa on
loysdlld, voi seurauksena olla méntdvaurio. Liikakiristys voi vaurioittaa
kierteitdi.

9. Kiinnitd sytytystulpan hattu.
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Venttiilit

Venttiilin tarkastus
Katso turvaohjeet, sivu 83.
Venttiilivilys tulee olla:
0,173 mm
Liian suuri vilys aiheuttaa déntdmistd. Liian pieni vilys voi alentaa moottorin
tehoa ja mahdollistaa venttiilivaurion.
Henkilo jolla on riittdvét tyokalut, ammattitaito ja ohjeet voi suorittaa venttiilien

sdddon Honda-korjaamokisikirjan ohjeiden mukaan. Muissa tapauksissa sdito
pitdd suorittaa Honda-huollossa.
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Kipinin sammutin

Katso turvaohjeet, sivu 83.

Pakoputkisto pitdd puhdistaa aika-ajoin kertyneestd noesta.
Puhdistus:

TAKA

(1) pultti

1. Valitse paikka, jossa on hyvé tuuletus ja jossa ei ole tulenarkaa materiaalia, ja
varmista ettd pakoputkisto on jadhtynyt.

2. Irrota pultti ( 1).

3. Kéynnistd moottori, nosta kierroksia noin parikymmenti kertaa, ja nosta
samalla hetkellisesti pakoputkiston vastapainetta, laittamalla hetkittdin
pakoaukon eteen kisipyyhetti.

4. Sammuta moottori ja anna pakoputkiston jadhtya.

5. Kiinnité pultti huolellisesti.
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Jarrut

Hydrauliset rumpujarrut (edessd) ja mekaaninen rumpujarru (takana) tuottavat
1amp0o4, johtuen jarrukengén ja rummun vilisestd kitkasta, kun jarrua kiytetdén.

Kun etujarrukengit kuluvat, laskee jarrunesteen taso. My0s vuoto jérjestelmissi
alentaa nesteen tasoa.

Tarkasta jédrjestelmi aina ennen ajoa, varmistuaksesi ettei jirjestelméssi ole
nestevuotoa.
Tarkasta médridajoin nestetaso ja etu- ettd takajarrukenkien kuluneisuus.

Jos jarruvivun tai jarrupolkimen vapaaliike ei ole normaali, tarkasta jarrukenkien
kuluneisuus (sivu 133 ). Kuluneet jarrukengit pitdi vaihtaa. Jos kengiit eiviit ole
kuluneet, on mahdollista ettd jdrjestelmédsséd on ilmaa joka pitdd poistaa. Ota
yhteys Honda-huoltoosi jarrujen ilmausta varten.

Jarrunestesuositus

‘ jarruneste Jarruneste DOT3 tai DOT4

Jarrunesteluokituksen suositus on DOT 3 tai DOT 4, tai vastaava. Kéytd tuoretta
nestettd suljetusta astiasta. Tarkasta nesteen luokitus astian etiketistd. Avatun
astian neste voi olla likaista tai siséltda kondenssikosteutta ilmasta.
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Jarrut

Nestetason tarkastus

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

OIKEA OHJAUSTANKO

(1) LOWER merkki
Jos nesteen taso on alhainen, hanki suositeltua nestettd Honda-huollostasi.

Al lisi tai vaihda jarrunestettd, paitsi hititapauksissa. Jos joudut lisdimsin
nestettd, anna Honda-huoltosi tarkastaa jirjestelmd mahdollisimman pian.

Jarruneste voi vaurioittaa muovi- ja maalattuja pintoja. Kidsittele varovasti.
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Jarrut

Pyyhi roiskeet vélittomaésti. Viltd nesteeseen kanssa kosketusta. Jos kosketat
nestettd, pese kohta kunnolla ja ota vélittomaésti yhteys ladkériin jos nestettd
joutuu silmiin.

Muut tarkistukset

® Varmista ettei ole nestevuotoja.

® Tarkasta ettei jarruletkuissa tai liittimissé ole kulumia tai murtumia. Jos
letkuissa on kulumia tai murtumia, ota yhteys Honda-huoltoosi.
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Jarrut

Etujarruvivun vapaaliike & Kitkapintojen kuluneisuus

OIKEA OHJAUSTANKO

25—30 mm

(1) etujarruvipu
1. Mittaa liike, jonka jarruvipu tekee ennen kuin jarrut alkavat ottaa kiinni.

Vapaaliike, mitattuna etujarruvivun ( 1) padstd

tulee olla:
25—30 mm

(jatkuu)
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Jarrut

2. Irrota tarkastusreidn tulppa (2).

3. Mittaa jarrun kitkapinnan paksuus ( 3) molemmista etupyoristi:
Vakio: 4,0 mm
Huoltoraja: 2,0 mm

Jos yksikin jarrukenkd on kulunut alle raja-arvon, on molemmat kengét uusittava
Honda-huoltosi toimesta.

4. Jos jarruvivun vapaaliike ja kitkapinnan paksuus on suosituissa rajoissa,
kiinnité tarkastusreién tulppa kuvatulla tavalla ja varmista sen kiinnitys.

5. Jos jarruvivun vapaaliike on liian suuri, mutta kitkapinnan paksuus on
sallituissa rajoissa, sdddd jarrukenkien vapaaliike.

ETU
“4)
3)
(5) \ﬁ]
2
—_—
1l
e’
@
(2) tarkastusreién tulppa (4) etujarrurumpu
(3) kulutuspinnan paksuus (5) etuvanne
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Jarrut

Saddé jarrukenkien vapaaliike:

1. Purista jarruvipua voimakkaasti muutama kerta ja vapauta se.

2. Nosta etu- ja takapyorit irti maasta, asettamalla tuet ajoneuvon alle.

3. Aloita oikeasta tai vasemmasta etupy0risti, irrota tarkastusreién tulppa ja
pyoritd pyorad jarrusddtimen kohdalle.

4. Kéédnni jarrukenkien sdddintd ( 1) ruuvimeisselilld kunnes jarrut lukittuvat.

ETU
(1)

(1) jarrukengén saato

(jatkuu)
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Jarrut

5. Kéédnni sdddintd toiseen suuntaan kolme napsua, ja purista etujarruvipua
muutama kerta. Pyoritd rengasta késin, ja varmista ettei jarru laahaa paélla.

. Pyorité tarkastusreikd toisen séddtimen kohdalle ja toista kohdat 3 — 5.

. Kiinnitd tarkistusreidn tulppa reikdénsi kuvatulla tavalla.

. Toista kohdat 3 — 7 sditddksesi toisen etupyorin jarrun.

Ne e e

. Tarkasta uudestaan jarruvivun vapaaliike. Jos vapaaliike on sdddon jilkeen

edelleen liian suuri, on jérjestelmdssd mahdollisesti ilmaa joka pitdd poistaa.

Ota yhteys Honda-huoltoosi tétd huoltoa varten.
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Jarrut

Takajarrupolkimen vapaaliike

OIKEA PUOLI

(1) takajarrupoljin
Tarkistus
Mittaa liike jonka takajarrupoljin (1) tekee ennen kuin takajarru alkaa ottaa

kiinni. Vapaaliike, mitattuna jarrupolkimen péisti tulee olla:
15—20 mm

Tarvittaessa, sddda suositeltuun mittaan.
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Jarrut
Saito
OIKEA TAKA
(2) jarrupolkimen saatémutteri
(3) jarruvarren tappi

Kidnnd takajarrupolkimen sddtomutteria (2), joka sijaitsee jarrutangossa
takarungossa. Sdddon jédlkeen, varmista ettd mutterin leikkaus asettuu oikein

jarrutangon tappiin (3).
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Jarrut

Takajarruvivun vapaaliike

VASEN OHJAUSTANKO

15—20 mm

(1) takajarruvipu
Tarkistus
Mittaa liike, jonka takajarruvipu (1) tekee ennen kuin jarrut alkavat ottaa kiinni.

Vapaaliike, mitattuna jarruvivun péisti tulee olla:
15—20 mm

Tarvittaessa, sddda suositeltuun mittaan.
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Jarrut

Sditod

OIKEA TAKA

¢ (2) jarruvivun saatémutteri

(3) jarruvarren tappi

Kadnni takajarruvivun sddtomutteria ( 2), joka sijaitsee jarrutangossa
takarungossa. Sdddon jilkeen, varmista ettd mutterin leikkaus asettuu oikein

jarrutangon tappiin (3).
Muut tarkastukset

® Tarkasta jarruvivun ja jarrupolkimen oikea kiinnitys ja kiinnitysruuvien
kireys.
® Tarkasta jarruvaijereiden, jarruvipujen ja jousien kunto ja kiinnitys.
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Jarrut

Jarrukenkien kuluneisuus

Katso turvaohjeet, sivu 83.

Takajarru on varustettu ulkoisella jarrun kulumisen ilmaisimella, joka auttaa
sinua arvioimaan jarrukenkien kuluneisuuden purkamatta jarrua. Jarrun kiytto
siirtdd jarruvarressa olevaa nuolta jarrupaneelissa olevaa vastamerkkiéd kohden.

OIKEA TAKA

(1) nuoli (3) viitemerkki

(2) jarruvarsi

1. Kéytd jarrua, ja tarkasta nuolen (1) liike jarruvarressa (2).
2. Vaihda jarrukengit jos nuolimerkki kohtaa vastamerkin ( 3) jarrupaneelissa
kun jarrua kidytetddn. Jos vaihto on tarpeellinen, ota yhteys Honda-huoltoosi.
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Jarrut

Jarruvalokytkimen sééito
Katso turvaohjeet, sivu 83.

Vain takajarru:

Tarkasta takajarruvalon kytkimen (1) oikea-aikainen toiminta. Jarruvalon pitéisi
syttyd kun jarrupolkimen liike on noin 15 mm. Katso Takajarrupolkimen
vapaaliike, siva 129 . Jarruvalokytkimen sdito tapahtuu sddtomutterista (2).
Kéédnni suuntaan (A) jos valo syttyy lilan my6hidén ja suuntaan (B) jos se syttyy
liian aikaisin.

OIKEA PUOLI

(1) jarruvalokytkin (2) sdatomutteri
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Jarrut

Veden poisto jarruista
Katso turvaohjeet, sivu 83 .

ETU

TAKA

(1) etujarrun tarkastusreian tulppa
(2) takajarrun tyhjennyspultti

1. Sammuta moottori, ja kytke pysikointijarru péille.

2. Irrota etujarrun tarkastusreidn tulppa (1).

3. Irrota takajarrun tyhjennysreidn pultti (2 ) takajarrupaneelista.
Jos jarruissa on vettd, pitdd jarrun tiivisteet vaihtaa. Ota tdll6in yhteys Honda
huoltoosi mahdollisimman pian.
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Renkaat

Jotta ATV:lla ajo olisi turvallista, on renkaiden oltava oikean tyyppisid ja
kokoisia, sekd hyvissd kunnossa ja oikein tdytetty.

A VAROITUS

Kuluneiden renkaiden kayttd, tai vaara rengaspaine
voi johtaa kolariin ja seurauksena voi olla
henkildvahinko tai kuolema.

Seuraa tdmén kasikirjan ohjeistusta renkaiden
ilmanpaineista ja renkaiden huollosta.

Tdmid ATV on varustettu matalapaineisilla, sisdrenkaattomilla renkailla. Vaikka
renkaat ovat suunniteltu erityisesti maastoajoa varten, voivat nekin puhjeta.
Valitse aina turvallista ajomaasto.

Seuraavat sivut antavat tietoa kuinka ja koska tarkastat ilmanpaineet, kuinka
tarkastat renkaiden kunnon ja kuluneisuuden, ja opastuksen renkaan korjaukseen
ja vaihtoon.
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Renkaat

Ilmanpaine
Katso turvaohjeet, sivu 83.

Oikein tdytetyt renkaat takaavat parhaan ajo-ominaisuuden, ajomukavuuden ja
renkaiden kdyttoidn. Yleisesti, alipaineistettu rengas kuluu epétasaisesti,
heikentdd kisiteltdvyyttd ja kuumenee helpommin. Ylipaineistettu rengas tekee
ATV:sta kovan ajettavan, on herkempi vaurioitumaan ja kuluu epétasaisesti.

Varmista ettd venttilien hatut ovat kunnossa. Vaihda tarvittaessa uusiin.
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Renkaat

Tarkasta rengaspaineet aina renkaiden ollessa ‘‘kylmit’’. Jos rengaspaineet

tarkastetaan niiden ollessa ‘‘ldmpimét’’, jo muutaman kilometrin ajo riittds, on
lukema korkeampi. Jos sdéddit rengaspaineet niiden ollessa ldmpimdit, ja kidytit

kylmien renkaiden ohjearvoja, on renkaat alipaineistettu. Varmista etti

rengaspaineet on sdddetty oikein ajo-olosuhteisiin, merenpinnan korkeus voi
vaikuttaa ilmanpaineisiin.

Renkaiden suositellut ‘‘kylmét’” ilmanpaineet ovat:

ETU TAKA

SUOSITELTU 20 kPa 20 kPa

PAINE (0,20 kgf/cm?) (0,20 kgf/cm?)
>
= | MAKSIMI 23 kPa 23 kPa
% PAINE (0,23 kgf/cm?) (0,23 kgf/cm?)
2
w

MINIMI 17 kPa 17 kPa

PAINE (0,17 kgf/cm?) (0,17 kgf/cm?)
g SUOSITELTU 20 kPa 20 kPa
& | PAINE (0,20 kgf/cm?) (0,20 kgf/cm?)
=)
V4
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Renkaat

Kiytd ennemmin késikdyttoistd ilmapumppua, kuin korkeapainepumppua joita
on huoltoasemilla. TAimd minimoi mahdollisuuden renkaan ylitdytostd johtuvan
rengasvaurion. Jos kéytit huoltoaseman korkeapainepumppua, lisdd ilmaa
pienissd médrissd, ja tarkasta paine useasti estidksesi ylitdytostd johtuvan
rengasvaurion.

A VAROITUS

ATV:lla ajaminen huonoilla renkailla tai
rengaspaineilla, voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menetykseen, ja seurauksena voi olla henkildvahinko
tai kuolema.

® K&yta aina oikean kokoisia ja tyyppisié renkaita,
joita téssé késikirja on mainittu.

® Pida rengaspaineet aina oikeina, kuten tassa
késikirja on mainittu.

Tarkastus
Katso turvaohjeet, sivu 83.

Aina kun tarkastat rengaspaineita, tarkasta myos:
® Pullistumia tai paiseita renkaan sivussa tai kulutuspinnassa. Vaihda rengas jos
siind on pullistumia tai paiseita.
® Halkeamia, repedmid tai murtumia renkaassa. Vaihda rengas jos kudosta tai
janteitd on ndkyvissi.
® Nauloja tai muita vieraita esineitd renkaan sivussa tai kulutuspinnassa.
® Renkaan suuri kuluneisuus.
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Renkaat

Lisiksi, jos ajat kuoppaan tai johonkin kovaan esteeseen, turvallisuutesi vuoksi
pysdhdy, ja tarkasta ettei renkaat ole vaurioituneet.

Kulutuspinta

(1) uran syvyys (3) Kulutusmerkin sijaintimerkki
(2) Kulutusmerkki

Tarkasta renkaan kuluneisuus, mittaa kulutuspinnan ( 1) syvyys renkaan keskeltd
kulutuksen ilmaisimesta (2 ).

Paras ajettavuus saavutetaan, kun rengas vaihdetaan ennen kuin sen kulutuspinta
on alle huoltorajan:

etu 4 mm

taka 4 mm
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Renkaat

Renkaan korjaus
Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Korjattu rengas, oli korjaus sitten viliaikainen tai pysyvd, aja pienemmilld
nopeuksilla kuin uudella tai virheettomélld renkaalla.

Viliaikainen korjaus voi joissain tapauksissa olla vilttdméaton.

Kuitenkin, kun viliaikainen korjaus ei vilttdmaéttd ole pitdvi, aja hiljaa,
mieluiten ilman kuormaa, ja korjauta rengas pysyvisti tai vaihda se
mahdollisimman pian. (Lisd4 tietoa viliaikaisesta korjauksesta kohdassa, Jos
rengas on tyhjd, sivu 169).

Pysyvi korjaus, kuten tulppapaikkaus, voidaan suorittaa renkaan kulutuspinnalle
pienen reiédn paikkaamiseen. Kuitenkin, et voi olla tdysin varma turvallisuudesta
kuljettaessasi suurta kuormaa. Jos piaétit kdyttdd korjattua rengasta, varmista ettid

korjaus on tehty oikein ja ammattimaisesti.

Vaikka rengas on korjattu ammattimaisesti, mutta ei Hondan vilineilld,
suosittelemme etté tarkastutat tyon Honda-huollossa.
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Renkaat

Renkaan vaihto
Katso turvaohjeet, sivu 83.

Renkaat jotka toimitetaan ATV:si mukana, on suunniteltu antamaan ATV:lle
parhaat ajo-ominaisuudet, késiteltdvyyden, jarrutehon ja ajomukavuuden.

Parasta olisi vaihtaa kaikki neljd rengasta kerralla. Kuitenkin, jos se ei ole
mahdollista, on renkaat vaihdettava pareittain (etu tai taka), jotta renkaat ovat
saman kokoisia ja tyyppisi kuin alkuperiiset. Ald koskaan vaihda vain yhti
rengasta.

A VAROITUS

Vaaran renkaan kaytto tdssa ATV:ssa voi vaikuttaa
kasiteltavyyteen ja ajo-ominaisuuksiin. T&éma voi
johtaa vakavaan henkildvahinkoon tai kuolemaan.

Kéyta aina oikean kokoisia ja tyyppisia renkaita, joita
téssé kasikirja on mainittu.

Suositellut renkaat tdhin ATV:hen ovat:

etu AT22 X 7-11%  TRACKER HP GOOD YEAR

taka AT22 X 10-9%  TRACKER HP GOOD YEAR

Kun vaihdat rengasta, muista:

Vaihdata rengas Honda-huollossa jos mahdollista.

Jos rengas on vaihdettu ammattimaisesti mutta ei Honda-tarvikkeilla,
suosittelemme etté tarkastutatte tyon Honda-huollossa.
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Moottorin suoja & Liukulevyt

Katso turvaohjeet, sivu 83.

(1) moottorin suoja (2) liukulevyt

Moottorin suoja ( 1) suojaa moottorilohkoa.
Liukulevyt (2) suojaavat runkoa ja takavetopyoristod. Tarkasta sddnnollisesti
huoltotaulukon mukaisesti ettei suojissa ole murtumia, vaurioita tai irto-osia.

Vaihda moottorin suoja tai liukulevy jos niissd on murtumia tai vaurioita. Jos
kiinnityspultit ovat 16ystyneet, kiristd ne huolellisesti.
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Akku

Sinun ATV:si on varustettu huoltovapaalla akulla. Nesteen tasoa ei tarvitse
tarkastaa tai lisétd, kuten perinteissd akuissa.

Akku on tyypiltddn huoltovapaa ja se voi vaurioitua pysyvdsti jos suojakorkkeja
irrotetaan.

Sihkoiset lisdvarusteet voivat purkaa akkua — vaikka virtalukko olisi OFF
asennossa. My0s vihiinen kéytto aiheuttaa akun purkautumista. Jos ATV:hen on
asennettu sahkoisid lisdvarusteita — tai jos kdytto ei ole sddannollisti,
suosittelemme ettd akkua ladattaisiin saannollisesti (katso kohta Akun lataus,

sivu 148).

Jos arvelet, ettet kiytd ATV:td kahteen viikkoon, suosittelemme etti irrotat akun
— tai ainakin kytket akkukaapelit irti (maakaapeli ensin irti).

Jos suunnittelet ATV:n varastointia, katso kohta akun varastointi, sivu 145.

Jos akku tuntuu heikolta ja/tai on akussa on nestevuoto (aiheuttaen heikkoa
kdynnistystid tai muita sdhkoongelmia), ota yhteys Honda-huoltoon.
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Akku

AKun varastointi

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Jos suunnittelet ATV:n varastointia, suosittelemme ettd irrotat akun ja varastoit
sen paikkaan missi sitd voidaan ladata kerran kuukaudessa. Tdmi lisdd akun
kayttoikad.

Jos et irrota akkua, suosittelemme ettéd kytket akkukaapelit irti (maakaapeli ensin
irti).

Parhaan varastointituloksen saat, kun irrotat akun ja lataat sitd pienelld
kuormalla kerran kuukaudessa (katso akun lataus, sivu 148).

Ennen akun irrotusta, lue alla oleva informaatio, ja akussa oleva informaatio

A VAROITUS

Akku tuottaa rajahtavaa vetykaasu normaalikéytdssa.

tarra.

Kipina tai tuli voi aiheuttaa akun rajahtamisen, joka
on riittdvan voimakas aiheuttamaan kuoleman tai
vakavan henkildvahingon.

Kéyté suojavaatetusta ja suojalaseja, tai anna
ammattihenkilén suorittaa akun huolto.
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Akku

Akku sijaitsee lokerossa satulan alla.

SATULAN ALLA

(1) kumipanta (3) akku
(2) (—) kaapeli (4) (+) kaapeli

. Varmista etti virtalukko on OFF ( O ) asennossa.
. Irrota satula (sivu 94).
. Vapauta rengas, ja irrota kumipanta (1).

AW —

. Irrota maa (—) kaapeli (2) akusta (3) ensin, ja sen jilkeen positiivi (+)
kaapeli (4).
5. Irrota akku.
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Akku

6. Lataa akku (kuvaus seuraavassa osiossa), ellet ole 1dhdossé heti ajamaan.

7. Varastoi akku paikkaan mihin on helppo péisy ja joka on suojassa pakkaselta
ja suoralta auringonpaisteelta.

8. Puhdista akkukotelo akun irrotuksen jilkeen. Kuivaa kotelo, ja jos maalia on
irronnut, suorita paikkamaalaus vioittuneelle alueelle.

9. Lataa akkua pienelld virralla (kuvaus seuraavassa osiossa) kerran
kuukaudessa.

Asennus
1. Kiinnitd irrotetut osat kéddnnetyss jarjestyksessd kuin irrotuksessa.

2. Tarkasta kaikkien pulttien ja muiden kiinnikkeiden kiinnitys.
3. Akun kiinnityksen jélkeen, tarkasta ettd akkukaapelit on kiinnitetty oikein.
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Akku

Akun lataus

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

(1) akkulaturi

Luo huolella tiedot jotka liittyvit akkulaturin kdyttoon ja seuraa akun latauksen
toimintaohjeita. Véird akun lataus voi vaurioittaa akkua.

Suosittelemme kiaytettiviksi akkulaturia ( 1) joka on tarkoitettu erityisesti
moottoripyodrdakkuja varten. Ndmi yleensd voidaan jéttdad akkuun kiinni
pidemméksi ajaksi, ilman riskii ettd akku vaurioituisi. Kuitenkin, 414 jdté laturia

akkuun kiinni pidemméksi aikaa, kuin mité laturin ohjeet sanovat.

Ald kiytd auton akuille tarkoitettua akkulaturia. Nami laturit voivat
ylikuumentaa akkua, ja vaurioittaa sitd.
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Ulkoasun hoito

Sadnnollinen puhdistus ja kiillotus pitidvit Hondasi pidempéédn uuden nikoisend.
Sadnnollinen puhdistus my0ds antaa kuvan siité, ettd arvostat ATV:td. Puhdas
ATV on my6s helpompi tarkastaa ja huoltaa.

Yleissuositukset
Katso turvaohjeet, sivu 83.

® Puhdistaaksesi ATV:n, tarvitset:
— vettd
— mietoa, neutraalia puhdistusainetta ja vettid
— mietoa suihketta ja puhdistus-/kiillotusliinaa
— mietoa suihketta/rasvanpoistajaa ja vettd

® Vilti tuotteita, jotka sisdltdvit voimakkaita puhdistusaineita, tai liotin
kemikaaleja jotka voivat vaurioittaa ATV:n metalli-, maali- tai muoviosia.

® Jos ATV on ldmmin ajon jljiltd, anna moottorin ja pakoputkiston jiadhtyéd
kunnolla.

® Pysikoi varjoisalle alueelle. ATV:n pesu suorassa auringonpaisteessa voi
aiheuttaa himmentymié pinnoissa, johtuen veden sisdltimin pesuaineen
kuivumisen tehostumisesta auringonpaisteessa.

® Pilkuttuminen myos lisddntyy, koska vesi pddsee kuivumaan ennen kuin ehdit
kuivata sité.

® Puhdista ATV sddnnollisesti suojataksesi pintoja.

® Suosittelemme, ettd ATV:n pesuun kiytetddn vain vihépaineista vesisuihkua.
Korkeapainepesurit (kuten huoltoasemien) voivat vaurioittaa joitain ATV:n
osia.

Korkeapainepesuri (tai paineilma) voi vaurioittaa joitain ATV :n osia.

® Puhdistuksen jdlkeen, tarkasta ettei ole vaurioita, kulumia tai vuotoja
(polttoaine, 0ljy tai jarruneste).
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Ulkoasun hoito

ATV:n pesu miedolla pesuaineella
Katso turvaohjeet, sivu 83 .

1. Huuhtele ATV huolellisesti haalealla vedell4 irtolian poistamiseksi.

2. Taytd pesusanko haalealla vedelld. Sekoita mietoa, neutraalia pesuainetta,
kuten tiskiainetta tai erityisesti moottoripydriin ja autoihin tarkoitettua
pesuainetta.

3. Pese ATV pesusienelld tai pehmeilld kankaalla. Pestdessd, kéytd tarvittaessa
mietoa rasvanpoistajaa, jos lika ei muuten irtoa.

4. Pesun jdlkeen, huuhtele ATV kauttaaltaan runsaalla puhtaalla vedelld
poistaaksesi jddnteet. Pesuainejdinteet voivat syovyttid joitakin metalliosia.

5. Kuivaa ATV sddmiskélld tai pehmedlld kankaalla. Yliméérdinen vesi voi
aiheuttaa pinnoille pilkkuja. Kuivatessa, tarkasta ettei ole kolhuja tai naarmuja.

6. Kédynnistd moottori, ja anna sen kédyda tyhjdkdyntid muutama minuutti.
Moottorin 1amp6 auttaa kosteiden paikkojen kuivumisessa.

7. Varotoimena, aja ATV:lla hiljaisella nopeudella ja kéyté jarruja muutama
kerta. Tdmad auttaa jarrujen kuivumisessa ja palauttaa jarrujen suorituskyvyn.
Jos ajovaloumpion sisédin kertyy vettd pesun jialkeen aiheuttaen sameutta,
pitiisi asia korjaantua muutaman minuutin ajolla kun valoja pidetéin padlla.
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Ulkoasun hoito

ATV:si puhdistus

Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Viltid kdyttamaistd suihkepuhdisteita jotka on tarkoitettu renkaisiin.

Ohjeistus suihkepuhdisteiden kéytt6on:

ATV:n kunto

Suositeltava puhdiste

Poly- ja sormenijalkitahrat.

Kayta suihkepuhdistetta/kiilloketta ja
pyyhi maali, kromi, lasi ja muovipinnat.

Kevytta tielikaa.

Puhdista vaikeat tai erittain likaiset
alueet liuottimella/
rasvanpoistoaineella.

Huuhtele ja kuivaa.

Kayta suihkepuhdistetta/kiilloketta ja
pyyhi pehmedlld kankaalla.

Sitked lika. Oljyvuodot.
Jarrupély.

Kéyta liuotinta/rasvanpoistoainetta.
Tarvittaessa, hankaa sienella.
Huuhtele ja kuivaa.

Kayta suihkepuhdistetta/kiilloketta ja
pyyhi pehmedlld kankaalla.

Sameus, korroosio
kromissa tai alumiinissa.

Kéayté korkealuokkaista kromi/alumiini
kirkastetta ja pyyhi pehmealla
kankaalla.
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Ulkoasun hoito

Pintojen viimeistely
Katso turvaohjeet, sivu 83 .

Kun ATV on pesty, viimeistele puhdistus tarvittaessa suihkepuhdisteella/
kiillokkeella tai korkealuokkaisella vahalla. Kdytd ainoastaan ei hiovia

kiillotusaineita tai vahoja jotka on suunniteltu auto- tai moottoripyord kidyttoon.

Noudata puhdistus-/vahapurkin toimintaohjeita.

Jos ATV:n jokin pinta on kolhiintunut tai naarmuuntunut, hanki Honda
kauppiaaltasi peitemaalia joka on sama ATV:s virin kanssa. Katso ATV:si
virikoodi (sivu 181) kun olet hankkimassa peitemaalia.

Jos runkoon on tullut kolhuja niin ettd metalli on nékyvissd, suorita ensin

pohjamaalaus (estéddksesi ruostumisen) ja sen jéilkeen vasta peitemaalia. Usea
ohut maalikerros on parempi kuin yksi paksu kerros.
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Vinkit

Hyodyllisid vinkkejé kuinka valmistautua maastoajoon, kuinka kuljetat ja
varastoit Hondasi ja kuinka tunnet vastuusi ympéristostdsi ATV:n omistajana.

Ajon esIValMISeIU. .....c.oouiiiiiiiiiiiicc e 154
Mitd mukaan aJoreiSSulle .........eerieireireieiirieeie e 154
Mitd kuormaa mukaan .........c.ccoeeeiririeioinnceieeeee e 155

Hondan KULJETUS ....c.eoveuiriiiriiieiiciic ettt e 156

Hondan varastointi .............cccceiiiiiiiiiiiiiccscc s 158
Varastoinnin valmiStelu .........c.cccovueiniiiiiiiiiniiiniiciceeeecc e 159
Varastoinnin PUIKU. ........co.eeieuirieerieirieieeiet ettt 161

SINA & YMPATISTO w.vvviniiinieiirieiirieietetet ettt ettt 162
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Ajon esivalmistelu

Turvallisen ja nautinnollisen ajon perustana on hyvi suunnittelu ja esivalmistelu.

Aja aina vihintiddn yhden toisen henkilon seurassa, joka voi auttaa sinua
mahdollisessa ongelmassa, ja kerro jollekin minne olet menossa ja koska palaat.

Ennen kuin ajat tuntemattomassa maastossa, ota ennakkoon selvii tarvitsetko
erityislupaa, tutustu maastoon kartalla ja keskustele ajajien kanssa jotka tuntevat
maaston.

Miti mukaan ajoreissulle

Mukaan ATV:n ja matkatavaroiden liséksi, joitain tyokaluja ja tarvikkeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Joitain vastoinkdymisid saatat kohdata,
katso Ylldttdvdt tilanteet, joka 10ytyy sivulta 163.

Suosittelemme ettd otat aina mukaan vettd, ruokaa, ensiapulaukun ja omistajan
kasikirjan. Muitakin tarvikkeita pitdisi harkita mukaan, joita olisi:

o tyokaluja

e renkaan korjaustarvikkeet ja tyokalut, ja rengas

e varaosia, hallintavipuja, vaijereita, sytytystulppa

e vaijeria, teippid ja koyttd

e varapolttoainetta

Turvallisuuden kannalta, kaikki tankkaus tulisi aina suorittaa aina bensa-
asemalla.
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Ajon esivalmistelu

Miti mukaan lisiksi

Mitid tarvitse mukaan matkalle riippuu ajomaastosta, kuinka pitkdén olet
matkalla, kuinka pitkille leiristd tai avusta matkaat, ja kuinka rutinoitunut sind
tai seuralaisesi olette tekemién korjauksia.

Jos pédtit ottaa matkalle mukaan tydkaluja, varaosia tai muita tarvikkeita,

varmista ettd kuljetat niitd huolellisesti. Varmista ja huomioi myos kuormauksen
ohjeet ja painorajat (sivu 43).
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Hondasi kuljettaminen

Ali hinaa ATV:ti auton tai muun ajoneuvon perissi.

Kun kuljetat ATV:ti, suosittelemme ettd kuljetat sitd normaalissa asennossa
(kaikki renkaat alustassa). Ali kallista ajoneuvoa ylos takapéisti. Tami voi
vaurioittaa ajoneuvoa, ja voi aiheuttaa polttoainevuodon.

Seuraa nditd ohjeistuksia:

1. Kytke seisontajarru ja vaihde péille.
2. Kéddnnd hana OFF asentoon.
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Hondasi kuljettaminen

3. Kiinnitd ajoneuvo kiinnitysliinojen avulla kuvatuista kohdista.
® Asianmukaisia kiinnitysliinoja saat hankittua Honda-kauppiaaltasi.
® Tavallista koytti ei suositella, koska ne saattavat venyd kuormituksessa.
® Kiinnitysliinojen kdytté muissa kohdissa voi vaurioitta ATV:ta.
4. Heiluttele ajoneuvoa eteen ja taakse varmistaaksesi kiinnitysliinojen kiinnitys,
ja ettd ajoneuvo on turvallisesti kiinnitetty.

(1)

(4)

(1) etuteline (3) vasen jalkatappi
(2) oikea jalkatappi (4) takateline tai vetonuppi
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Hondasi varastointi

Jos et aja pitkddn aikaan, kuten talvisdilytyksen aikana, tarkasta ATV:si
huolellisesti ja korjaa mahdolliset viat ennen varastointia. Néin tarvittavat
korjaukset eivit pddse unohtumaan ja ATV:si on heti valmis ajoon kun sitd
seuraavaksi tarvitset.

Suosittelemme ettéd seuraat tulevia toimintaohjeita pitddksesi ATV:si hyvissd

kunnossa. Ndma varastointiohjeet vihentdvit mahdollisia vikoja mitd saattaa
ilmaantua varastoinnin aikana.
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Hondasi varastointi

Varastoinnin valmistelu
Katso turvaohjeet, sivu 83.

Tama menettely edellyttdd toimenpiteitd polttoaineen kisittelyssi (sivu 162 ).

1. Vaihda moottoridljy (sivu 101).

2. Tdytd polttoainetankki. Varmista ettd tankin korkki tulee kunnolla kiinni.

3. Tarkasta ettd polttoainehana on OFF asennossa.

4. Tyhjenni kaasutin polttoaineastiaan ja hiviti se sallitulla tavalla (sivu 162).
Jos varastointi kestdd yli kuukauden, on kaasuttimen tyhjennys tarkedd
turvataksesi oikean suorituskyvyn varastoinnin jilkeen.

A VAROITUS

Polttoaine on helposti syttyvaa ja tulenarkaa. Voit
polttaa tai loukkaantua vakavasti kasitellessési

polttoainetta.

® Sammuta moottori ja pida kuumat esineet, kipinat
ja tuli etaalla.

® Késittele polttoainetta vain ulkotiloissa.

® Pyyhi roiskeet valittdmasti.

(jatkuu)
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Hondasi varastointi

5. Ehkdistiksesi sylinterin ruostumisen, toimi seuraavasti:
® [rrota tulpan hattu sytytystulpasta.
® [rrota sytytystulppa.
Al liitd tulpanhattua sytytystulppaan.
® Kaada ruokalusikallinen (15—20 cm®) puhdasta moottori6ljyi sylinteriin ja
suojaa sytytystulpan reikd kankaalla.
® Kun moottorin hitikatkaisin on OFF ( &I ) asennossa, pydriti moottoria
painamalla kdynnistinkytkintd muutamia kertoja jakaaksesi 6ljyn
sylinteriin.
® Kiinnitd sytytystulppa ja tulpan hattu.
6. Irrota akku ja lataa se tdyteen. Sdilytd se suojassa pakkaselta ja suoralta
auringon paisteelta. Lataa akkua pienelld kuormalla (sivu 148 ) kerran
kuukaudessa.

A VAROITUS

Akku tuottaa rajahtavaa vetykaasu normaalikéytdssa.

Kipina tai tuli voi aiheuttaa akun rajahtamisen, joka
on riittdvan voimakas aiheuttamaan kuoleman tai
vakavan henkilévahingon.

Kéayta suojavaatetusta ja suojalaseja, tai anna
ammattihenkilén suorittaa akun huolto.

7. Pese ja kuivaa ATV. Vahaa kaikki maalatut pinnat.
8. Taytd renkaat suositeltuihin paineisiin (sivu 138).
9. Varastoi ATV viiledssi paikassa, suojassa kosteudelta ja auringonpaisteelta,
jossa on mahdollisimman pieni vuorokausildmpdtilan vaihtelu.
10. Aseta ATV:n alle polkyt, niin ettd renkaat ovat irti maasta.
11. Suojaa ATV huokoisella materiaalilla. Ali kiiytd muovia tai vastaavaa ei
hengittdvid materiaalia, joka rajoittaa ilman kulkua ja siten sallii limmon ja
kosteuden muodostumista.
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Hondasi varastointi

Varastoinnin poisto
Katso turvaohjeet, sivu 83 .

1. Poista suojaus ja puhdista ATV:si.

2. Jos ATV on ollut varastoituna yli nelja kuukautta — vaihda moottorioljyt
(sivu 101).

3. Jos ATV ollut varastoituna yli kaksi kuukautta — kysy Honda huollostasi
ohjeita polttoaineen vaihtoa varten.

4. Tarvittaessa, lataa akku (sivu 148). Kiinnitid akku.

5. Suorita tarkistukset ennen ajoa (sivu 39 ), timén jdlkeen tee koeajo alhaisella
nopeudella.
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Siné ja ympéristo

Omistaminen ja ATV:n ajaminen voi olla mukavaa, mutta sinun pitdd myos
tuntea vastuusi luonnon suojelusta. Kun osoitat kunnioitusta maata, eldimié ja
muita ihmisid kohtaan, annat paremman kuvan maastoajosta.

Seuraavassa vinkkejd kuinka voit vaikutta ymparistoosi vastuullisena ATV:n
omistajana.

® Kulje kevyesti. Pysy ldhelld teitd ja polkuja, viltéd paéllysteitd jotka voivat
helposti vaurioitua, ja aja ainoastaan alueilla jotka ovat sallittuja
maastoajoneuvoille.

® Pidi #dinet alhaisina. Azinekkiiit ajoneuvot ovat ikivid. Aja niin hiljaa kuin
mahdollista, dl4 irrota kipindn sammutinta, dldkd muokkaa ddnenvaimentajaa
tai muita osia imu tai pakopuolella. Tdminkaltaiset muutostyot eiviit
ainoastaan lisdd melua, vaan myos alentavat moottorin suorituskykyé ja
voivat tehda siitd laittoman.

® Valitse harkiten puhdistusaineet. Kiyti biologisesti hajoavia

{Jﬁ puhdistusaineita kun peset ATV:téd. Viltéd aerosolisuihkeita jotka siséltidvit
kloorifluorihiilivetyd (CFT:td), nimi vaurioittavat ilmakehdi suojaavaa
otsonikerrosta. Ali heiti puhdistusliuotteita pois; hiviti ne oikein.

e Kierriti jitteet. On laitonta ja edesvastuutonta kaataa kéytettya oljyd
jatteiden sekaan tai maahan. Kéytetty 6ljy, polttoaine ja liuotinaineet
sisdltdvit myrkkyd ja voivat aiheuttaa vahinkoa tyontekijille, pohjavesistoon,
jarviin, jokiin, meriin ja luontoon. Ennen 6ljynvaihtoa, varmista ettd sinulla
on oikeat astiat. Laita 6ljy ja muut myrkylliset jdteaineet erilliseen suljettuun
astiaan ja vie ne kierrityskeskukseen. Ota ensin selvdd mihin kyseiset jétteet
voi toimittaa havitettivéksi.
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Yllattavit tilanteet

Kohtaat kaikenlaisia haasteita maastoajossa, mutta on mahdollista etté joskus tai
jotain voi menni vikaan. Tdmi osio antaa kdytinnon neuvoja kuinka
valmistautua. Lue tdmi osio huolellisesti ennen ajoa. Katso myds vinkit Ajon
esivalmistelu (sivu 154).

YIEISORJEEL ...ttt 164
Jos moottori sammuu tai ei KAYNNisSty ........ccceevveirieinirinineineenerceceeenee 166
JOS 1€NZAS ON LYNJH c.onveieiiieeeee e 169
Jos 6]jyn korkean limp6tilan merkkivalo palaa...........ccooeveiniciniiincnincnnncnn. 172
Jos sulake on Palanul............cceerieirieirieineee e 173
JOS KOIATOIE ... 175
Jos avain on Kadonnut.............ccccciiiiiiiiiiiiicccc e 176
J0s 0512 FIKKOUTUU. ... 177
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Yllattavit tilanteet

Yleisohjeet

Pidd ATV:si hyvin huollettuna, timi vihentdd huomattavasti mahdollisia pulmia
ajossa. Kuitenkin, pulmia saattaa ilmetd vaikka huollot olisi tehty hyvin.

Muista ottaa mukaan kisikirja, tyokalusarja joka tulee ATV:n mukana, ja muita
tarvikkeita (kuten renkaan paikkausvilineet ja siihen tarvittavat tyokalut), jotta
pystyt itse ratkaisemaan jotkin mahdolliset pulmat.

Jos pulmia ilmenee ajossa, on ensimmdiseksi pysdytettivi ajoneuvo
mahdollisimman pian turvalliseen paikkaan. Ali jatka ajoa jos rengas on tyhji,
tai jos kuulet jotain epidméirdisid d4nid, tai jos ATV ei kulje niin kuin pitéisi. Jos
jatkat ajoa, voi vaurio pahentua ja vaarannat oman turvallisuutesi.

Pysiytyksen jilkeen, arvioi tilanne. Tarkasta ATV huolellisesti médrittddksesi
ongelman, ja mieti vaihtoehdot sen ratkaisemiseksi ennen kuin péitéit mitd tehdé.

Jos ongelma on vihiinen ja sinulla on tarvittavat tydkalut, tarvikkeet ja kyky
tehdi asianmukainen korjaus, voit tehdd korjauksen maastossa ja sen jilkeen
jatkaa matkaa. Tai vaihtoehtoisesti voit tehdi véliaikaisen korjauksen jotta voit
ajaa hiljaisesti takaisin paikkaan jossa pysyvé korjaus voidaan tehda.

Kun ongelma on vakavampi, tai sinulla ei ole tyokaluja, tarvikkeita, tuntemusta
tai aikaa, valitse turvallisin tie takaisin.
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Yllattavit tilanteet

Jos kohtaat pulmia ajossa, huomioi seuraavat ohjeistukset:
® Aseta aina henkilokohtainen turvallisuus etusijalle.
® Anna itsellesi aikaa arvioidaksesi olosuhteet ja vaihtoehdot ennen kuin péitit
mitd tehdi.
® Jos ongelma on véhdinen ja sinulla on tarvittavat tyokalut, tarvikkeet ja kyky
tehdi véliaikainen korjaus, varmista asianmukainen korjaus mahdollisimman
pian.
e Al jatka ajoa jos olet loukkaantunut tai jos ATV:si ei ole turvallinen ajaa.
Liséksi suosittelemme pulman erityisté tarkkailua.
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Jos moottori sammuu tai ei kiynnisty

Asiallinen kidytto ja huolto voivat estiid moottorin kdynnistykseen ja
suorituskykyyn liittyvit ongelmat. Monissa tapauksissa, syy ongelmiin on
yksinkertaisesti huolimaton kéytto.

Jos sinulla on ongelmia moottorin kdynnistyksen tai suorituskyvyn kanssa, voi
seuraavista ohjeista olla sinulle apua. Jos et pysty korjaamaan vikaa, anna Honda
huoltosi tutkia asia.

Jos ATV:si ei kidynnisty, kuuntele mitd tapahtuu kun painat kiynnistinkytkinti.
Jos et kuule kidynnistinmoottorin pyorivin, katso kohdasta Kdynnistinmoottori ei
toimi. Jos kuulet kidynnistinmoottorin pyorivén, katso kohdasta
Kdynnistinmoottori toimii, mutta moottori ei kédynnisty.
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OIRE: Kéynnistinmoottori ei toimi.

MAHDOLLINEN SYY

MITA TEHDA

virtalukko OFF Ké&anna virtalukko ON asentoon.
asennossa

vaihteisto ei ole Laita vaihde vapaalle.

vapaalla

palanut sulake

Vaihda sulake uuteen, samanarvoiseen
(sivu 173).

akkukaapeli irti

Kiristd akkukaapelit.

Lataa akku (sivu 148).

Jos lataus ei auta, ota yhteys Honda-
huoltoosi.

viallinen
kaynnistinmoottori

Jos kaikki mahdolliset syyt on kayty lapi,
voi k&ynnistinmoottori olla rikki. Ota
yhteys Honda-huoltoosi.

OIRE: Kédynnistinmoottori toimii, mutta moottori ei kdynnisty.

MAHDOLLINEN SYY

MITA TEHDA

moottorin
hatakatkaisin OFF
asennossa

Kaanna moottorin hatékatkaisin RUN
asentoon.

polttoaine loppu

Téayté polttoainetankki.

tulvinut moottori

Katso Tulvinut moottori (sivu 58).

|6ysa tai irrallinen
sytytystulpanhattu

Kiinnita tulpanhattu huolellisesti. Jos
moottori ei vieldkédan kaynnisty, ota
yhteys Honda-huoltoosi.

I6yséat akkukaapelit

Kiristd akkukaapelin pultit.

heikko akku

Lataa akku (sivu 148). Jos lataus ei auta,
ota yhteys Honda-huoltoosi.
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Jos moottori sammuu tai ei kiynnisty

OIRE: Moottori kdynnistyy, mutta kdynti on heikko.

MAHDOLLINEN SYY

MITA TEHDA

tyhjakaynti vaara, liian
korkea, sammuu

Tarkasta tyhjakaynnin s&ato (sivu 115).
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Honda-
huoltoosi.

heikko moottorin
suorituskyky yli 1.000
m korkeudessa.

Anna Honda-huoltosi tehda korkean
ilmanalan saadot kaasuttimeen. Katso
kohta, Korkean ilmanalan sd&ddét, sivu
187.

korkea éljyn lampétila

Tarkasta 6ljyn merkkivalo. Katso kohta
Jos éljyn korkean ldmpétilan
merkkivalo palaa, sivu172.

epévakaa kaynti,
nakuttaa

Ota yhteys Honda-huoltoosi.

tukehtuu (rikas
polttoaineseos)

Ota yhteys Honda-huoltoosi.

savuttaa (rikas
polttoaineseos)

Ota yhteys Honda-huoltoosi.

detonoi tai nakuttaa
ilman kuormaa

Tarvittaessa, vaihda suositeltuun

polttoaineen oktaaniin (sivu 95 ) tai

vaihda polttoaineen laatua. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys Honda-huoltoosi.

jalkipolttoa (takaisku) Ota yhteys Honda-huoltoosi.
ennakkosytytys (kay Ota yhteys Honda-huoltoosi.
kun virtalukko on OFF

asennossa)
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Jos rengas on tyhji

Kuinka késittelet tyhjdd rengasta reissussa, riippuu siitd kuinka vakava vaurio on,
ja mitd tyokaluja sinulla on kéytettdvissa.

Jos vuoto on vihiinen tai reikd pieni, kéytd tulppapaikkausta viliaikaiseksi
korjaukseksi. (Tulppapaikkaus soveltuu ulkopuoliseen paikkaukseen aivan kuten
perinteisissd tubeless renkaissa).

Tulppapaikkaus vilineitd on saatavilla autotarvikeliikkeistd tai huoltoasemilta,
ndmd sisdltdvit tulpan, kiinnitystyokalun, paikka-ainetta ja ohjeistuksen. Seuraa
mukana tulevia ohjeita kun suoritat viliaikaisen paikkauksen.

Suorita oikeaoppinen korjaus mahdollisimman pian Honda-huollossasi. Rengas,
jota ei voida korjata oikein, pitdd vaihtaa uuteen.

Aina kun ATV:ti kiytetddn kaukana huoltopalveluista tai kiytettidvissd olevista
kuljetuskalustoista, suosittelemme ettd ajoneuvon mukana olisi aina
ilmapumppu ja renkaan korjaussarja.

Jos vuoto on suurta, tai jos paikkaus ei pidd, pitdd rengas vaihtaa. Rengas pitdd
myds vaihtaa jos se on vaurioitunut (sivu 142). Renkaan vaihto késittdd pyorin
irrotuksen ja takaisin kiinnityksen (sivu 170).

Jos olet kykenemiton korjaamaan rengasta maastossa, hae apua. Suosittelemme

voimakkaasti ettet aja tyhjilld renkaalla. ATV on vaikea késiteltdvd, ja rengas
voi irrota vanteelta, timé voi johtaa pyoran lukkiutumiseen ja siten kolariin.
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Jos rengas on tyhji

Pyorin irrotus/kiinnitys
Katso turvaohjeet, sivu 83 .
)

N\
Y

)

(1) py6ran mutterit (2) vanne

Irrotus

1. Pysédkoi ATV:si tasaiselle, kovalle alustalle.

2. Nosta etu (tai taka) pyorét irti maasta, ja aseta lisédtuki ajoneuvon alle.
3. Irrota pyordn mutterit (1).

4. Irrota pyoré.
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Jos rengas on tyhji

Asennus
1. Kiinnitd pyora.
2. Kiinnitd pyoridn mutterit niin, ettd kartiot ovat vanteeseen (2 ) péin.

3. Kiristd muttereita ristiin, (asteittain) tasaisesti momenttiin:
64 N-m (6,5 kgf-m)

Jos momenttiavainta ei ole kdytossd, tarkastuta oikea kiinnitys Honda-huollossa
mahdollisimman pian. Viiri kiristys voi vaikuttaa ajoturvallisuuteen tai jarrujen
tehoon.

Yllittavit tilanteet 171



®|

05/12/22 11:28:21 3FHM8600_181

Jos 0ljyn korkean lampotilan
merkkivalo palaa

Normaalisti, korkean 6ljyn lampotilan merkkivalo syttyy hetkellisesti vain kun
ki#nnit virtalukon asentoon ON (| ). Joskus, se saattaa vilkkua tyhjakidynnill.
Oljyn korkea limpétila voi johtua jazhdytysilman/jizhdytyksen puutteesta
(kuten mutaa jadhdytys rivotuksessa), korkeasta tyhjiakdynnistd, 6ljyvuodosta,
alhaisesta 6ljyn tasosta tai jatkuvasta kdytostd epdsuopeissa ajo-olosuhteissa.

Jos merkkivalo syttyy ajossa, &ld jdti sitd huomiotta. Pysdhdy, sammuta

Jatkuva ajo korkeilla 6ljyn ldmpdétiloilla alentaa moottorin kiyttoikdd.

® Tarkasta ettei mikéén estd jadhdytysilman kulkua moottorille.

® Tarkasta ettei ole 6ljyvuotoja.

e Tarkasta 6ljyn taso. Tarvittaessa, lisdd suositeltua 6ljyé (sivu 99 )
ylamerkkiin asti. Jos sinun pitéd jattdd ATV hakeaksesi 6ljyd, suojaa
se tarvittaessa.

® Kiynnistd moottori, ja tarkasta 6ljyn korkean lampétilan merkkivalo sammuu.

Jos merkkivalo sammuu — jatka ajoa. Jos vuotoa on havaittavissa — &ld aja
ATV:1la ennen kuin vika on korjattu Honda-huollon toimesta.
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Jos sulake on palanut

Kaikki sdhkoiset virtapiirit sinun ATV:ssa on suojattu ylivirran aiheuttamalta
vauriolta sulakkeella (oikosulku tai ylikuorma).

Jos ATV:n jokin sidhkoinen toiminto lakkaa toimimasta, on ensimméinen

tarkastuskohde onko sulake palanut ( 1).
Tarkasta ensin sulake, ennen kuin etsit vikaa muualta. Vaihda palanut sulake ja

tarkasta komponentin toiminta.
—

Q)

(1) palanut sulake
Sulake sijaitsee akkukotelossa.
A varasulake sijaitsee omistajan késikirjan sdilytyslokerossa satulan alla (sivu

93).

Sulakkeen arvo

\ paasulake 15A
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Jos sulake on palanut

Pdcisulakkeen vaihto

SATULAN ALLA

@)

(1) sulake
(2) sulakkeen pidin
(3) sulakkeen pidin

1. Ehkiistiksesi oikosulun mahdollisuuden, kinni virtalukko OFF ( O )
asentoon ennen sulakkeen tarkastusta tai vaihtoa.

. Padstiksesi késiksi sulakkeeseen ( 1), irrota satula (sivu 94).

. Irrota sulakkeen pidin (2).

. Veda sulake irti sulakkeen pitimestd ( 3).

. Paina uusi sulake sulakkeen pitimeen.

. Kiinnitd sulakkeen pidin ja satula.

AN AW

Jos kéytettivissd ei ole oikean arvoista varasulaketta, kdytd seuraavaksi
pienempi arvoista sulaketta.

Liian suuren sulakkeen kdytto voi aiheuttaa sihkdjdrjestelmdn vaurion.
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Jos kolaroit

Onnettomuuden sattuessa on henkilokohtainen turvallisuutesi etusijalla. Jos sind
tai joku muu henkil6 on loukkaantunut, ota aikaa arvioidaksesi vamman
vakavuuden ja onko turvallista jatkaa matkaa. Jos et voi ajaa huolettomasti,
pyydi apua. Al aja jos on riski vamman pahentumisesta.

Jos toteat ettd olet kykenevi ajaa huoletta, tarkasta huolellisesti ATV
mahdollisilta vaurioilta ja méairittele onko silld turvallista ajaa. Tarkasta
tdarkeiden kohtien, kuten ohjaustangon, hallintalaitteiden, jarrujen ja renkaiden
kunto ja kiinnitys.

Jos vauriot ovat vihdisid, tai jos olet epdvarma mahdollisista vaurioista, mutta
paatit ajaa ATV:n takaisin, aja hiljaa ja varoen.

Joskus kolarivaurio on piilevé, tai sité ei heti pysty havaitsemaan. Kun palaat
kotiin, tarkasta ATV perinpohjaisesti ja korjaa kaikki havaitut viat. Myds, jos
kolari on ollut vakava, tarkastuta laite Honda-huollossa rungon ja jousituksen
osalta.
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Jos avain on kadonnut

Kirjaa avaimen numero ( 1) tille sivulle. Tarvitse sitd kun hankit uusia avaimia.

Jos hévitdt avaimen, teetd vara-avain. Jos kaikki avaimet ovat kadoksissa, etki

tiedd avaimen numeroa, kysy Honda-kauppiaaltasi ovatko he ottaneet sen talteen.

Jos eivit ole, vie ATV:si Honda-huoltoon. He voivat mahdollisesti irrottaa
virtalukon, ja teettd avaimen sen perusteella.

AVAIMEN NO.

(1) avaimen numero
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Jos osia rikkoutuu

Jarruvivut tai poljin, vaijerit ja muut komponentit voivat vaurioitua kun ajat
tihedssd pensaikossa tai kivisessd maastossa. Maastossa tehtyjen korjauksien
laatu riippuu siitd, kuinka vakava vaurio on, ja mitd tyokaluja ja tarvikkeita
sinulla on kiytettdvissi.

® Jos jokin jarrujdrjestelmin komponentti on vaurioitunut, pitdd sinun
mahdollisesti ajaa hitaasti takaisin noutamaan ehjd komponentti.

® Jos kaasuvaijeri tai jokin muu tidrked komponentti on vaurioitunut, voi ATV:
lla ajo olla turvatonta. Arvioi vaurio, ja tee korjaus mihin kykenet. Mutta jos
yhtidén epdilet turvallisuutta, ole varuillaan ja aja varoen.
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Tekniset tiedot

Tdma osuus sisdltdd mitat, tilavaudet ja muut tekniset tiedot, seké laitteen
tunnistustiedot ja sisdinajo-ohjeistuksen.

AjJONEUVON LUNNISLUS ...ttt 180
TEKNISEE HEAOL . .veuvevienieieieeteeteeie ettt ettt ettt sae s seeseeseesaens 182
SISAANAJO ONJEOL. ...ttt 186
Kaasuttimen saddot korkealle ilmanalalle .........cccccoeeveinconinniniinicnceee 187
Alkoholisekoitteiset POItOAINEEL .........c.eevrieieieieieiererere s 188

Tekniset tiedot 179



®|

05/12/22 11:29:16 3FHM8600_189

Ajoneuvon tunnistus

Sarjanumerot

Rungon, moottorin ja avaimen numeroa voidaan tarvita tilattaessa varaosia.
Varmista ettd kirjaat numerot tinne.

Runkonumero (1) sijaitsee rungon etuosassa.

RUNKO NO.

ETU

(1) runkonumero

Moottorin numero ( 2) sijaitsee moottorissa oikealla puolella.

MOOTTORIN NO.

OIKEA PUOLI

(2) moottorin numero
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Ajoneuvon tunnistus

Viritarra & Koodi

Viritarra ( 1) sijaitsee rungossa satulan alla. Irrota satula (sivu 94 ) ja
tarkastaaksesi koodin.

Virikoodia voidaan tarvita tilattaessa varaosia. Varmista ettd kirjaat vérin ja
koodin ténne.

VARI

KOODI

SATULAN ALLA

(1) varitarra
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Mitat

kokonaispituus 1.905 mm
kokonaisleveys 1.035 mm
kokonaiskorkeus 1.070 mm
akselivali 1.131 mm
maavara 152 mm
Paino

kuivapaino | 193 kg

Polttoaine & Voiteluaineet

polttoainesuositus

lyijytdon polttoaine, oktaani 91 tai

korkeampi
polttoainetankin 9,10
tilavuus sisaltaa varatankin
varatankki 2,490
moottoridljyn tilavuus kokonaistilavuus:
1,940
vaihtotilavuus:
1580
moottoridljysuositus API luokitus SE, SF tai SG
Honda 4-tahti 6ljy tai vastaava
Kapasiteetit

matkustajien méara

Vain kuljettaja

maksimi kuorma

175 kg
ajaja, koko kuorma ja lisdvarusteet
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Tekniset tiedot

Moottoritiedot

kuutiotilavuus

229 cm3

poraus & isku

68,5 X 62,2 mm (2,70 X 2,45 in)

(kovaan ajoon)

puristussuhde 9,2:1

sytytystulppa DPR8EA-9 (NGK)

(vakio) tai X24EPR-U9 (DENSO)
sytytystulppa DPR7EA-9 (NGK)
(kylmélle saalle) tai X22EPR-U9 (DENSO)
sytytystulppa DPR9EA-9 (NGK)

tai X27EPR-U9 (DENSO)

sytytystulpan karkivali 0,8—0,9 mm
venttiilivalys 0,13 mm

(kylméana)

tyhjakaynti 1.400 = 100 min™ (rpm)

Voimansiirto

Véarahtely satulassa
(EN 1032, ISO 5008)
Varahtely
ohjaustangossa

(EN 1033, EN 709)

ensibévalitys 3,087

1 vaihde 3,231

2 vaihde 2,167

3 vaihde 1,667

4 vaihde 1,280

5 vaihde 1,042
toisiovalitys 3,692
voimansiirto seli
peruutusvaihde 5,550
Melutaso (ISO 5131) 77,0 dB (A)

Eiylitd 0,56 m/s?

6,4 m/s’
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Tekniset tiedot
Alusta & Jousitus
caster 8°
jattdé 42 mm
rengaskoko, etu AT22 X 7-11 %
rengaskoko, taka AT22 X 10-9 %

rengaspaine, etu & taka
(kylmé)

20 kPa (0,20 kgf/cm?)

maksimi rengaspaine,
etu & taka (kylma)

23 kPa (0,23 kgf/cm?)

minimi rengaspaine, etu

17 kPa (0,17 kgf/cm?)

& taka (kylma)

Sahkot

akku 12V—10 Ah

laturi 0,123 kW/5.000 min™ (rpm)
Valot

ajovalo 12V 25/256 W X 2
jarru-/takavalo LED

vapaan merkkivalo LED

peruutuksen merkkivalo LED

korkean 6ljyn lampétilan | LED

merkkivalo
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Tekniset tiedot

Sulake

paa

15A

Kiristysmomentit

6ljyn tyhjennystulppa

25 N-m( 2,5 kgf-m )

takavetopydraston oljyn
tyhjennystulppa

12 N-m( 1,2 kgf-m )

py6ran mutterit

64 N-m( 6,5 kgf-m )
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Sisddnajo ohjeet

Varmistaaksesi ATV:si pitkdaikaisen ja parhaan toimivuuden, aja erityisen

varoen ensimmaiset 25 km.

Tidnd aikana, viltd tdydelld kaasulla ajoa ja nopeaa kaasuttelua.
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Kaasuttimen saiadot korkealle ilmanalalle

Moottorin ilma-polttoaineen seossuhde menee liian rikkaalle kun sitd kdytetddn
korkeassa ilmanalassa. Y1i 1,000 m korkeudessa merenpinnasta, rikas seossuhde
voi aiheuttaa ongelmia moottorin kdyntiin, suorituskykyyn ja lisdd polttoaineen
kulutusta.

Vaihtoehtoiset kaasuttimen suuttimet kompensoivat tdimén liian rikkaan
seossuhteen. Henkilo jolla on riittdvit tyokalut, sddtoohjeet, ammattitaito ja
virallinen Hondan korjaamokaésikirja voi suorittaa ndméi séddtotoimenpiteet.
Muissa tapauksissa sdito pitdd suoritta Honda-huollossa.

Kuitenkin, kaasutin pitdé palauttaa tehtaan alkuperdissddtoihin ennen kuin
ajetaan taas alhaisessa ilmanalassa (alle 1.500m merenpinnasta).

Jatkuva kéytto alhaisessa ilmanalassa korkean ilmanalan sddd6illéd voi aiheuttaa
kayntiongelmia tai moottorivaurion ylikuumenemisesta johtuen.

Korkeusvali Paasuutin | Seosruuvi Saatéruuvi

0—1.500 m No. 98 Tehdasasetus Tehdasasetus

1.000—2.500 m| No.92 Ruuvaa 1/4 Ruuvaa 1/8

taiyli kierrosta kierrosta
myo6tapaivaan myotapaivaan
tehdasasetuksesta | tehdasasetuksesta
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Alkoholipitoiset polttoaineet

Jos kaytit alkoholipitoisia polttoaineita, varmista ettd oktaaniluku on véhintéédn
yhti korkea kuin polttoainesuositus.

Tyyppeji on kaksi; etanolipitoinen ja metanolipitoinen. Ali kiyti polttoainetta
jos etanolipitoisuus on yli 10 %. Metanolipitoista polttoainetta emme suosittele

Moottorin kdyntiin ja tehoon liittyvit viat ja vauriot eivit kuulu Honda takuun
piiriin mikali alkoholipitoista polttoainetta on kdytetty. Honda ei voi varmistua
alkoholipitoisten polttoaineiden kdytostd ennen kuin nédytteet sopivuudesta on
todistettu.

Ennen kuin hankit polttoainetta tuntemattomalta asemalta, selviti siséltddko aine

alkoholia. Mikdli sisdltdd, varmistu tyypisti ja prosenttiluvusta. Mikili
polttoaine ei ole suositeltua, vaihda laatuun joka ei sisilléd alkoholia.
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Siséllysluettelo

Seuraavien kohteiden kuvaukset on kuvattu omistajan kisikirjassa.

ATV:N TURVALLISUUS 1
Tarkead turvalliSUUSHELOA ... ..cveeiieiieieeiieeieit ettt sae s ees 2
TUIVALATTAL ...ttt ettt st be et et e et e s bee bt ebeenseens 5
MITTARISTO & HALLINTALAITTEET 9
OSIEIN STJAIML L.ttt ettt ettt ettt ettt e e et etesensesse st ensessestessessensene 11
Merkkivalot & Mittarinayttd ..........ccoevevieuirieinieinieiniiieneieet e 14
MONTEOTMINEONZAYLLD ...ttt ettt ettt 17
MALKAIMIELATT 1.ttt e e se e e e aesaesessensessessessessensens 18
OSAMAKAMILLATT ..eveveeeieieeieeieee ettt esaesae e saesnesnene 18
TUNTIMTEEATT ©evveveiieneee ettt ettt e s seseesaeeaesaean 19
KEIIO ettt 20
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Hallintalaitteet & TOIMINIO ........c.covrueieriieiirieiirteireietee et 21
POlttoainenana.........co.ccvieiruiiriiniiicictc et 21
RIKASHNNUPPI 1.ttt 22
VITTAIUKKO. ..ttt 23
KaAynnistySKYTKIN ...co.eciieiiiieeiee e 24
Moottorin hitédkatkaisin ... 24
AJOVAIOKYTKIN ...ttt ettt 25
Ajovalon VaihtoKYKIN .....ocuiiiriiiiieereeeeeeee e 25
AANIMETKin PAINIKE . ......vovveverviieciieieei e es 25
KASTKAYNIISTIN ...ttt ettt 26
KQASUVIPU ...ttt 27
Peruutuksen valintanuppi.........coeeeeereinieinenierenieineeeneeeeeeeeieeeseseeseseeeseene 28
B UJaITUVIPU. .ottt s ene s
TaKaJaAITUVIPU ..covviiiiiiiciiiccc et
Takajarrupoljin
Pysikointijarru
MerkKilipun KINNIKE ......c.evvevieuiirieiniiieeneicccece e 31
Vetonupin KIINNIKE. .......ecereriririreeereeeeceeteee e 32

ENNEN AJOA 33

Oletko valmis @JOONT.......coueirieiriiiricieriteienteieseet ettt 34
SUOJAVAALETUS ...ttt ettt ettt a et snene 34
Ajoharjoittelu .... .36
TREASTOSIIUS ..ttt 37
Ei MatKuSTAJIa....eeeveieiiieierieeetecet e 37
Ei alkoholia tai RUUMEIA .......ooveueriiiriiiiiiciccccc e 38

Onko ATV:si valmis @QJOON 7 ....cc.eoirieieuinieinieiinietnicierceeeseeeeee e 39
Ennen ajoa tarkiStUKSEE ........ecvererrireriirieeeeeiieiteceeeit ettt 39
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ENNEN AJOA (liite)

Kuormausrajat & OhJEEL ........ccueerveuiricirieiniiiieeeeertetee et 42
KUOTMAUS <.ttt 42
KUOrmMAaUSTa]at ......c.coveuiiiiiiiiiiiiiiiicicee e 43
KuormauKksen ONJEEL ........cceeveueriiuirieirieirieeieteee et 44

Lisdvarusteet & Muutostyot.... .. 45
LASAVATUSTERL ...ttt ettt ettt 45
IMUULOSEYOL 1ottt ettt ettt ettt et e s e ssestesaenaennean 46

PERUSTOIMINNOT & AJAMINEN 47

Turvallisen aJon ONJEEL. ... ..c.coveuiriiiriiieiiieiertese ettt 49
Vain MAaaStOAJOOM...c....erueuirriuirreieiitettrteieeteeetete ettt eseseese st reeeseeebesaeseneene 49
Pidi kidet ja jalat paikoillaan ...........cceceeeeirieieieieieeeeeee e 50
Nopeuden hallinta ........cccevveiviiiniiiiniiiiceec e 51
Varovaisuus vieraassa tai vaikeassa maastossa 52
AL EMPPUILE ... 53

Moottorin Kaynnistys & SAMMULUS .......cc.cerueuemreirierierirteenieiineereeeereseereseenennene 54
ValMISTEIU ...ttt 54
MOOLOTIN KAYNNISLYS ..euvenriniereiintenieniesieeieeit ettt 55
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MOOLLOTIN SAMIMIULUS ...ttt ettt ebe et es bbb e ebeneas 58
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KHANEYMINEI .ttt 66
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ESLEEIN YIIEYS vttt 76
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VEtOPYOTASION OL]Y ..eveuvvenreririeiirieirieieieiet ettt ettt 103

IImansuodatin
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OSIEN VIOTHEUIMINEI . ..cvvevitititeeieete ettt ettt a s saessesaeesesbesaeeseeseeseeneesaenas 177
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P
painike,
AANTMETKKI ...ttt 25
IINUULIN VAT .ot e et e esaaeeenes 17,20
TUNNIN VAT c..eeeeeiceieeceec ettt eae e enee e ereeeteeeeneeeenes 17,20
PAIMOTAJAL .eveventeteteteete ettt ettt ettt ettt eae et e st es e st estessessensessetensensensensensensensensene 43
pakoputkisto
PURAISTUS ..ttt 121
EATKASTUS ..ttt ettt 40
perdkirryn vetdminen,
KAYLEOONJEOL ....evveeeeeneteetete ettt ettt ae e b sae e 44
KUOIMAUSTAJAL .....c.oiviiiiiiiiiiciiictc e 43
peruutus,
QJO ettt b e bbb bbbt bbbt b et b et bbbt ntene
merkkivalo
VaIhteen KYKENtE .......ooveriiiieecceseeee e 62
VATJETT 1 euveveteteeteete ettt ettt ettt et e ettt et et et et et et et e s b e st e ebesb et e ebe e b e beeneeseene s 114
VaAlINEANUDPI ¢ttt ettt ettt sttt b et b et ne s 28
VIpU..ooereennne.
pesu, ATV:n
polttoaine,
RANA. .. 21
korkean ilmanalan polttoaineen SEOKSEN SAALO..........oeveerrrrruereerereeuereerenene 187
SUOSItUS ...
tankin korkki
EANKKAUS ..ottt
TLLAVUUS ©.ooiiiciicc et
VATALANKKI ...ttt
polttoainehana...................
puhdistus, ulkoasun ROILO .........coucerieirieiniriiicccce e 149
PYSTKOIN ..ttt ettt st 78
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R
TENKAAN ITTOLUS ¢..eutevtentetetesteete sttt ettt ettt ettt et sb e bbbt ebeeaeeseeaes 170
renkaat,
AIMANPAINE ...ttt 137
KOTJAUS ..ttt 141
KUTUEUSPINEA ..ttt ettt sttt 139
EYRJENNY L.t 169
VATNTO ¢ttt sttt 142
rikastin,
TLUDP vttt ettt ettt ettt et b ettt sttt enene 22,55,112
L2111 E USROS 112
TINEEEI OUSU ..ttt ettt ettt sttt ettt b bbbt s et bbb snebenens 69
[INtEESEEN PYSANEYMITICIL .. c.veuveuiteniiteiietiieteriettetese ettt ettt ettt seeene 71
runkonumero
S
sdilytyslokero,
OMIStaJan KASTKIITA .eveuerveuiriiiriiieiceccc et 93
EYOKAIUL ..ttt ettt ettt ene s 92
SaMMUIUSKYKIN, MOOLIOTT ..c..evviviieiriieiieieiieteie et 24
SATJANUITIETO ... ceveetenteteateutteseeteneetestetetesesteseebestebenteb et ese et eneebeneebentesesenessenenan

satulan irrotus
sijainti, komponentit
IUOIEO ..ttt ettt et enaaeneas

suojavaatteet
SYEYLYSTUIPPA .ttt 117
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T
tarkastukset eNNen ajOa ........ccccvvueiiiiiiiiiiiiiiiictce e 39
tarkastukSet, eNNEN QJOA ........c.eueueririrueueuirieieieieiieeeteietee ettt 39
EEKNISEE LHEAOL .ottt 182
ti1avuus, POITLOAINE .....c.eviieiiieiiiciirtciet ettt 96
LUIPPA, SYLYLYS vttt ettt ettt sae bt sae bt eaeeaeeneens 117
CULVINUE TOOTEOTT cuevtintentititesteete ettt ettt se et st sae bbb b b ene 58
LUNNISTUS, QJOMEUVO...veuieteriteaietetetetestetestetetete st et esteseebeseebestesesae st sbeneebeneebeeesenee 180
tuntien valintapainike..........coeevveireinieninenieee e 17, 19, 20
BUNEIMIEEATT c.cventtcecce ettt ettt 19
turvallisuus,
2JON LUrVALOTMENPILERL ..vveuvenvenrirtirterierieeteeteeieeit ettt ettt et e saesbesreseeene 49
tArKeAt tUrVALOTMENPITEEE «.c.vevievnetenieteieteetet ettt 83
tarrat........oooeeeeiiiiiinin
turvatarrat
LYhJAKAYNt, MOOLEOTT...euventetieeeierieeteeieeeeeteeet ettt eneens 115
EYRJA TENEZAS vttt ettt ettt 169
EYOKALUL ... 92

Luettelo 2(5




®|

05/12/22 11:32:32 3FHM8600_215

Luettelo

U
ULKOASUN NOTEO ... 149
v
vaihtelden KAYLO ........ccoiviiiviiiriiiiiiiceccceee e 60
vaihteiden VaINtamiNEeDn ...........ooviiiiiiiiiiceee et 28, 60
vapaavaihteen merkKivalo..........occoovevieirieinieincincieceee e 16
varastointi,
ATV s 158
omistajan KASIKITJa ....cooveiriiiiniiiiiiicicceeec e 93
viritarra ..........
varoitustarrat
VeI VALYS ..ottt 120
vesi,
POISLO JATTUISTA ..e.veviteteeeieteeiteie ettt ettt ettt ettt ettt sbeebe b eneeaeeneenis 135
VIESE @JO ettt ettt ettt ettt 77
VELOKOUKKU ...ttt 32
VELOPYOTASION OL]Y ..veuvevenriririiieiiicierteicrtctrcet ettt e 103
VELOPYOTASION OLY ..venvevinriniiiieiiiciiietrtctec ettt e 103
vianetsintd, KAYNNISTYS ....c.oevevieirieiniiiniiinicieieeietere et e 166
VATEATUKKO .ottt 23
voitelu,
TNOOTEOTIOL]Y ¢ttt 98
VELOPYOTASTON OL]Y ..uvviniviieiiriiiieiiieieieiete ettt 103
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Honda Motor Europe (North) GmbH
p.A. HONDA Austria GesmbH
HondastraRe 1

A-2351 Wiener Neudorf

AUSTRIA

Tel.: 02236/6900

HONDA ITALIA INDUSTRIALE SPA
Via Della Cecchignola, 5/7

00143 ROMA

ITALY

Tel.: 06-549281

Honda Motor Europe (North) GmbH
p-A. HONDA BELGIUM
WIJNGAARDVELD 1

9300 AALST

BELGIE/BELGIQUE

Tel.: + 32(0)53-725111

Fax.: + 32 (0)53-725100
www.honda.be

HONDA (SUISSE) S.A.
ROUTE DES MOULIERES 10
1214 VERNIER-GENEVE
SWITZERLAND

Tel.: 022

Honda Motor Europe (North) GmbH
SPRENDLINGER LANDSTR. 166
63069 OFFENBACH AM MAIN
DEUTSCHLAND

Tel.: 069-83090

Fax: 069-832020

TWO WHEELS LTD
CROSSLANDS BUSINESS PARK
BALLYMOUNT ROAD

DUBLIN 12

IRELAND

Tel.: + 353 14602111

Fax: + 353 1 456 6747

AS KELLOX
POSTBOKS 170
NYGAARDSVEIEN 67
1401 SKI

NORWAY

Tel.: + 47 6497 6100
Fax: + 47 64 97 6190 (2)

VILH. NELLEMANN HANDELSSELSKAB A/S
4 vej 12

HONDA MOTOR EUROPE (SOUTH), S.A.

PARC D’ACTIVITES PARIS-EST
ALLEE DU 1ER MAI

B.P. 46 CROISSY-BEAUBOURG
77183 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
Tel.: 01-60-37-30-00

Fax: 01-60-37-30-99

DK-8250 Ega
DENMARK

Tel.: + 4587 435 435
Fax: + 45 87 435 437

Montesa-Honda S.A.

C/ del Mar del Nord s/n

Pol.Ind. “Can Roca” “La Torre del Rector”
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

SPAIN

Tel.: 93-5740770

Fax: 93-5743192

Honda Mc Svenska AB
MAGASINSGATAN 6
PO BOX 10173

$-434 22 KUNGSBACKA
SWEDEN

Tel.: + 46 30 05 13 00
Fax: + 46 30 01 96 57

www.hond com

Honda Motor Europe (North) GmbH
p.a. HONDA NEDERLAND B.V.
CAPRONILAAN 1

NL - 1119 NN SCHIPHOL-RIJK
NEDERLAND

Tel.: 020-707 0000

Fax: 020-707 0001

HONDA MOTOR DE PORTUGAL SA
Abrunheira

2714-506 SINTRA

PORTUGAL

Tel.: 219 156 530

Fax: 219 151 019
www.motos.honda.pt

HONDA (UK)

470 London Road
Slough

Berkshire

sL38Qy

Tel.: + 44 1753 590 500
Fax: + 44 1753 590 000

OY BRANDT AB
TUUPAKANTIE 7 B
SF-01740 VANTAA
FINLAND

Tel.: + 3589895501
Fax: + 3589 87 85 276

HONDA ICELAND
BERNHARD Ltd
VATNAGARDAR 24-26
104 REYKJAVIK
ICELAND

Tel.: + 354520 11 00
Fax: + 354520 1101-2
e-mail: honda@honda.is
www.honda.is

AUTOMOCION CANARIAS S.A.
CARRETERA EL SOBRADILLO, 4
38108 SANTA CRUZ DE TENERIFE
CANARY ISLANDS

Tel.: + 34922629300

Fax: + 34922611344

GENERAL AUTOMOTIVE CO. S.A.
LEOFOROS ATHINON 71
PO BOX 1200
10173 ATHENS
GREECE
Tel.: + 30210 34 83300
Fax: + 30210 34 67329
www.honda.gr
fo(@ is.gr

ASSOCIATED MOTORS CO LTD
New Street

In San Gwakkin Road Mriehel Bypass
Mriehel QRM 17

MALTA

Tel.: + 356 21 49 85 61

Fax: + 356 21 48 01 50

JUAN ARMAS SA

DIEGO VEGA SARMIENTO, 9

35014 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CANARY ISLANDS

Tel.: + 34928418600

Fax: + 34928418795

Honda Australia
Motorcycles &

Power Equipment Pty., Ltd.
1954-6 Hume High way
Campbellfield Vic. 3061
AUSTRALIA

Tel.: 03-270-1111

Blue Wing Honda Limited
271 Tirakau Drive

East Tamaki, Auckland.
New Zealand

Tel.: 09-274-4939

BASSADONE MOTORS LTD
42, DEVIL'S TOWER ROAD
PO BOX 176

GIBRALTAR

Tel.: + 35079 004

Fax: + 350 78 005

Honda Poland Sp. Z.0.0.
UL. PULAWSKA 381
02-801 WARSZAWA
POLAND

Tel.: + 482254575 00
Fax: + 482254575 80
www.honda.pl

HONDA CESKA REPUBLIKA S.R.O.
BAVORSKA 20

155 01 PRAHA 5

CZECH REPUBLIC

Tel.: + 420257100 111

Fax: + 420 257100 245

AS DOMZALE MOTO CENTER, D.0.O.
BLATNICA3 A

1236 TRZIN

SLOVENIA

Tel.: + 386 15623 700/5622 242

Fax: + 386 15 623 705

website: www.as-d I vis.si

RUTING

RUBESI 19

51215 KASTAV
CROATIA

Tel.: + 38551274 547
Fax: + 38551274 547

A.J. LALCHANDANI
ALFONSO XII, 15
29801 MELILLA
SPAIN

Tel.: + 3495268 40 88
Fax: + 34952 68 40 87

HONDA HUNGARY LTD
H-2040 BUDAORS
TOROKBALINTI u. 25 /b
HUNGARY

Tel.: + 36 23 506 406
Fax: + 36 23 416 650

Honda Slovakia s.r.o.
Polus Millennium Tower
Vajnorska 100/A

83103 Bratislava

Tel.: +421-2-444 411 48
Fax: +421-2-444 41150

AUTO CEUTA CARS S.A.
MUELLE CANONERO DATO 25
CEUTA 11701

SPAIN

Tel.: + 34956522 194

Fax: + 34 956 50 05 04




